
SPECIFICHE

ESCAVATORE GOMMATO | JS145W
Potenza del motore: 97 kW (130 hp).  Capacità della benna: 0,23 - 0,78 m³.  Peso operativo: 14615 - 17226 kg



FORZA E DURATA.
Con gli escavatori JCB, la forza e la durata sono di serie. La cura nella 

progettazione, nella fabbricazione e nell’assemblaggio producono componenti 

di alta qualità progettati per durare.

PRODUTTIVITÀ E PRESTAZIONI.
Gli escavatori gommati JCB consentono di impiegare il 
tuo tempo e denaro nel modo più efficiente grazie alle 
innovative funzionalità dei modelli Stage V. 

MAGGIORE FACILITÀ  
DI MANUTENZIONE.

La nostra gamma di escavatori richiede una manutenzione 
ridotta e semplice. La manutenzione obbligatoria sarà 
facile e veloce.

UN UFFICIO COMODO.
La cabina del nostro escavatore offre una serie di 
caratteristiche tecnologiche avanzate e un design 
ergonomico, in modo da offrire un ambiente di 
lavoro confortevole.

LA SCELTA SICURA.

La sicurezza dell’operatore e del cantiere sono di 
grande importanza. Per questo motivo, le nostre 
macchine offrono numerose caratteristiche in grado  
di ridurre al minimo il rischio e creare un ambiente 
più sicuro. 

JS145W ESCAVATORE GOMMATO

FERMI MACCHINA MINIMI.
La rigenerazione automatica riduce al minimo i tempi di 
fermo macchina, mentre caratteristiche come l’arresto 
e il minimo automatico riducono i tempi di inattività.



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

DIMENSIONI STATICHE

DIMENSIONI STATICHE

A Larghezza interna tra le ruote doppie mm 1330

B Larghezza esterna sulle ruote doppie mm 2498 (JCB), 2528 (ZF)

C Altezza minima da terra mm 350

D Altezza all’assale centrale delle ruote gemellate mm 498

Altezza alla linea centrale dell’assale delle ruote singole mm 519

E Larghezza totale (corrimano rimosso) mm 2410

F Altezza filo cabina mm 3161 

G Raggio di rotazione posteriore mm 2135

H Altezza da terra della torretta mm 1240

Mono 4,7 m

Lunghezza avambraccio: 2,10 m 2,50 m 3,0 m

I Altezza al braccio in posizione di trasporto mm 3040 3040 3040

J Lunghezza di trasporto mm 7665 7685 7715

TAB 5,0 m

Lunghezza avambraccio: 2,10 m 2,50 m 3,0 m

I Altezza al braccio in posizione di trasporto mm 3040 3040 3040

J Lunghezza di trasporto mm 7395 7735 7975

MASSIMO PESO OPERATIVO: 17226 kg.  POTENZA DEL MOTORE: 97 kW (130 hp) 
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CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

OPZIONI DEL TELAIO

STABILIZZATORI POSTERIORI

A Dal centro della ralla all’assale anteriore mm 1500

B Dal centro della ralla all’assale posteriore mm 1000

C Interasse mm 2500

D Lunghezza compresi gli stabilizzatori posteriori mm 3950

E Larghezza sopra gli stabilizzatori (sollevata) mm 2480

LAMA DOZER POSTERIORE

F Dal centro della ralla alla faccia dello pneumatico anteriore mm 1990

G Centro della ralla alla lama dozer posteriore (abbassata) mm 2090

H Lunghezza compresa la lama dozer posteriore (sollevata) mm 4050

I Dal livello del terreno alla parte posteriore della lama dozer posteriore (sollevata) mm 450

J Larghezza della lama dozer mm 2480

LAMA DOZER ANTERIORE

K Dal centro della ralla alla lama dozer anteriore (abbassata) mm 2530

L Lunghezza compresi gli stabilizzatori e la lama dozer (sollevata) mm 4460

M Dal livello del terreno alla parte anteriore della lama dozer posteriore (sollevata) mm 450

N Profondità di scavo della lama dozer mm 130

O Altezza della lama dozer mm 500

STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI

P Dal centro della ralla agli stabilizzatori anteriori mm 2520

Q Dal centro della ralla agli stabilizzatori posteriori mm 1960

R Lunghezza compresi gli stabilizzatori anteriori e posteriori mm 4480

S Larghezza agli stabilizzatori (abbassati) mm 3550

T Altezza di sollevamento dello stabilizzatore mm 130
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CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

PNEUMATICI

Gemellati Singoli Gravimetrico

Pneumatici 10,00 x 20 (16PR) con anello distanziale 18R x 19,5 (radiali) 600/40 x 22,5

GRUPPO DI SCAVO

Braccio singolo e a triplice articolazione (TAB), diverse lunghezze dell’avambraccio in modo da soddisfare i requisiti di sbraccio, profondità di 
scavo, altezza di carico, forza di strappo e versatilità del cantiere. La forza e la resistenza sono garantite dalle strutture completamente saldate 
anche nell’utilizzo gravoso con il martello demolitore idraulico e in altre operazioni difficili.
Le bielle di collegamento del cucchiaio vengono fornite con una gamma di punti di sollevamento.
Costruzione forte e durevole, ampie sezioni trasversali e fabbricazione a piastre multiple per le applicazioni ad alto stress. 

MOTORE

Modello JCB DIESELMAX 448 TCA EU Stage V

Tipo 4 tempi, 4 cilindri in linea, common rail, iniezione diretta, turbocompressore e diesel con intercooler

Potenza nominale (ISO14396) 97 kW (130 hp) a 2200 giri/min

Cilindrata 4,765 litri.

Iniezione Iniezione elettronica.

Filtraggio dell’aria Elemento a secco con elemento di sicurezza secondario e indicatore di avvertimento in cabina.

Raffreddamento Radiatore di grande capacità

Sistema di avviamento 24 V, 4 kW.

Batterie 2 da 12 V per impieghi gravosi

Alternatore 24 volt, 100 ampere

Pompa di rifornimento Tipo elettrico (opzionale)

SISTEMA DI ROTAZIONE

Trasmissione Motore a pistoni assiali e trasmissione finale a riduzione planetaria.

Freno di rotazione Frenatura idraulica più freno di stazionamento: a disco a molla automatico

Velocità di rotazione 12,6 rpm

Ingranaggio di rotazione Di grande diametro, dentatura interna completamente sigillata con lubrificazione a bagno di grasso.

Bloccaggio rotazione Freno commutabile in diverse posizioni e blocco meccanico.

TELAIO

Opzioni del telaio

Lama dozer Disponibile in posizione anteriore o posteriore.

Stabilizzatori
Montaggio anteriore o posteriore, azionabile in modo indipendente con 
diverse combinazioni.

Posizionamento della pinza Barra di stivaggio per impieghi gravosi. 

Assali Trazione integrale.

Capacità di carico dell’assale 25 t (JCB), 32 t (ZF)

Oscillazione dell’assale +/- 8,5 gradi.

Altezza minima da terra 350 mm.

Trasmissione Trazione idrostatica tramite motore a pistoni e trasmissione powershift.

Velocità di trasferimento Marcia lenta 3,1 km/h (JCB) 3,1 km/h (ZF)

Rapporto basso 8,1 km/h (JCB) 7,9 km/h (ZF)

Rapporto alto 33,5 km/h (JCB) 32,3 km/h (ZF)

Forza di trazione 86,6 kN (assale JCB), 87,8 kN (assale ZF)

Sterzo Impianto completamente idraulico.

Raggio di volta

 All’esterno degli pneumatici 6,66 m (JCB), 6,22 (ZF)

 Al bordo esterno della lama dozer montata frontalmente 7,09 m (JCB), 6,67 (ZF)

Freni Impianto frenante a doppio circuito interamente idraulico.

Freno di stazionamento Integrato nella trasmissione.

Pendenza massima superabile 35° 70% max. continua.



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

IMPIANTO IDRAULICO

Sistema
Impianto idraulico a centro aperto e controllo negativo con due pompe a pistone a 
portata variabile che forniscono flusso su richiesta per la massima efficienza.

Pompe principali 2 a pistoni assiali a portata variabile

Portata massima 2 x 123 l/min

Pressione del circuito principale 314 bar

Pressione con power boost 343 bar

Pompa servocomandi Tipo di ingranaggio

Portata massima 19 l/min

Pressione servocomandi 40 bar

Circuiti opzionali

Martello Include la regolazione automatica della velocità del motore e del filtro di ritorno.

Portata massima 119 l/min

Pressione massima 314 bar (preimpostato a 210 bar)

Ausiliario a doppio effetto

Portata massima 123 l/min

Pressione massima per il funzionamento della pinza 314 (343) bar

Circuito a bassa portata 34 l/min

Cilindri idraulici
Aste dei pistoni temprate e cromate e fine corsa ammortizzato su braccio, 
avambraccio e cilindro di chiusura benna.

Filtraggio

Nel serbatoio 150 micron, filtro aspirazione.

Linea di ritorno principale 10 micron, elemento in fibra di vetro.

Linea pilota 10 micron, elemento di carta.

Ritorno martello idraulico 10 micron, elemento .in microform rinforzato

Raffreddamento
In tutto il mondo, il raffreddamento è garantito da dei radiatori affiancati per 
acqua motore, olio idraulico e intercooler. Il condensatore del climatizzatore è 
incernierato per una facile pulizia.

PESI OPERATIVI

Telaio

14651 kg 15522 kg 15636 kg 16507 kg 16621 kg

15296 kg 16167 kg 16281 kg 17152 kg 17266 kg

JS145W
Macchina dotata di avambraccio da 3,0 m, benna da scavo e ruote gemellate.  
Per le ruote singole, sottrarre 400 kg. Per un avambraccio da 2,5 m, sottrarre 76 kg.  
Per un avambraccio da 2,1 m, sottrarre 122 kg.

RIFORNIMENTI

Serbatoio carburante litri 220

Liquido raffreddamento motore litri 19,7

Olio motore litri 20,4

Riduttore rotazione litri 2,2

Impianto idraulico litri 124

Serbatoio idraulico litri 73

Trasmissione litri 2,5

Differenziali dell’assale (ciascuno) litri Posteriore 12, anteriore 14

Mozzi dell’assale (ciascuno) litri 2,0

Capacità del fluido DEF (se applicabile) 31,4

COMBINAZIONE DI BENNA E AVAMBRACCIO

Nessun attacco rapido montato Attacco rapido montato*

Lunghezza avambraccio 2,25 m 2,7 m 3,05 m 2,25 m 2,7 m 3,05 m Peso

JS145W Mono

Benna GP da 457 mm 0,23 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 284 kg

Benna GP da 610 mm 0,30 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 308 kg

Benna GP da 762 mm 0,42 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 346 kg

Benna GP da 915 mm 0,54 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 346 kg

Benna GP da 1067 mm 0,66 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ■ 442 kg

Benna GP da 1219 mm 0,78 m³ ❏ ■ ● ■ ■ ● 478 kg

JS145W Tab

Benna GP da 457 mm 0,23 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 284 kg

Benna GP da 610 mm 0,30 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 308 kg

Benna GP da 762 mm 0,42 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 346 kg

Benna GP da 915 mm 0,54 m³ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ■ 346 kg

Benna GP da 1067 mm 0,66 m³ ❏ ❏ ■ ■ ■ ● 442 kg

Benna GP da 1219 mm 0,78 m³ ■ ■ ● ● ● ✕ 478 kg

Note: La compatibilità della benna si basa sui valori di sollevamento (ISO 10567) per una macchina con dozer posteriore.  
La compatibilità cambierà in base alle opzioni del telaio.

❏ = idoneo per lo scavo generico di materiali fino a 2000 kg/cu.m.
■ = idoneo per lo scavo leggero di materiali fino a 1600 kg/cu.m.
● = idoneo per la classificazione e il carico di materiali fino a 1200 kg/cu.m.
✕ = non consigliato
* Capacità della benna con il solo attacco rapido JCB (attacco rapido = 193 kg).



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Braccio monolitico da 4,7 m

Lunghezza avambraccio: 2,10 m 2,50 m 3,00 m

A Massimo sbraccio mm 7980 8350 8800

B Massimo sbraccio al suolo mm 7745 8125 8585

C Profondità di scavo massima mm 4775 5175 5675

D Altezza massima di scavo mm 9185 9455 9775

E Altezza massima di scarico mm 6780 7050 7400

F Massima profondità di scavo verticale mm 4200 4600 5050

G Raggio di rotazione minimo mm 2050 2050 2410

Angolo di azionamento benna 182° 182° 182°

Forza di strappo all’avambraccio kgf 8843 7430 6190

Strappo dell’avambraccio con boost kgf 9570 8040 6700

Forza di strappo alla benna kgf 7720 7720 7720

Strappo alla benna con boost kgf 8350 8350 8350

T.A.B. 5,0 m

Lunghezza avambraccio: 2,10 m 2,50 m 3,00 m

A Massimo sbraccio mm 8360 8750 9235

B Massimo sbraccio al suolo mm 8140 8525 9000

C Profondità di scavo massima mm 5020 5425 5930

D Altezza massima di scavo mm 9675 10000 10400

E Altezza massima di scarico mm 7275 7575 7950

F Massima profondità di scavo verticale mm 4240 4625 5105

G Raggio di rotazione minimo mm 2490 2575 2680

Angolo di azionamento benna 182° 182° 182°

Forza di strappo all’avambraccio kgf 8843 7430 6190

Strappo dell’avambraccio con boost kgf 9570 8040 6700

Forza di strappo alla benna kgf 7720 7720 7720

Strappo alla benna con boost kgf 8350 8350 8350
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CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3240* 3240* 3350* 3350* 2810* 2810* 5368

5,0 m 3810* 3810* 3540* 3540* 3400* 3400* 2750* 2600 2660* 2590 6011

4,0 m 5090* 5090* 4150* 4150* 3690* 3410 3480* 2580 2620* 2310 6434

3,0 m 6840* 6840* 4950* 4550 4110* 3300 3670* 2530 2650* 2150 6679

2,0 m 5710* 4360 4540* 3200 3900* 2480 2740* 2080 6767

1,0 m 4750* 4750* 6220* 4230 4880* 3110 4090* 2430 2920* 2080 6704

0 m 7050* 6410 6420* 4160 5050* 3060 4170* 2400 3200* 2170 6485

– 1,0 m 8310* 6430 6330* 4150 5010* 3050 4020* 2400 3680* 2360 6093

– 2,0 m 7630* 6490 5900* 4180 4630 3070 4010* 2730 5490

– 3,0 m 6420* 6420* 4920* 4270 4010* 3550 4592

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3240* 3240* 3350* 3350* 2810* 2810* 5368

5,0 m 3810* 3810* 3540* 3540* 3400* 3400* 2750* 2750* 2660* *2660 6011

4,0 m 5090* 5090* 4150* 4150* 3690* 3690* 3480* 2920 2620* 2610 6434

3,0 m 6840* 6840* 4950* 4950* 4110* 3750 3670* 2870 2650* 2440 6679

2,0 m 5710* 5020 4540* 3640 3900* 2810 2740* 2360 6767

1,0 m 4750* 4750* 6220* 4880 4880* 3560 4090* 2760 2920* 2370 6704

0 m 7050* 7050* 6420* 4810 5050* 3500 4170* 2730 3200* 2460 6485

– 1,0 m 8310* 7600 6330* 4800 5010* 3490 4020* 2730 3680* 2680 6093

– 2,0 m 7630* 7630* 5900* 4830 4630* 3520 4010* 3110 5490

– 3,0 m 6420* 6420* 4920* 4920* 4010* 4010* 4592

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, DOZER ANTERIORE, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3240* 3240* 3350* 3350* 2810* 2810* 5368

5,0 m 3810* 3810* 3540* 3540* 3400* 3400* 2750* 2750* 2660* 2660* 6011

4,0 m 5090* 5090* 4150* 4150* 3690* 3690* 3480* 3480* 2620* 2620* 6434

3,0 m 6840* 6840* 4950* 4950* 4110* 4110* 3670* 3630 2650* 2650* 6679

2,0 m 5710* 5710* 4540* 4540* 3900* 3570 2740* 2740* 6767

1,0 m 4750* 4750* 6220* 6220* 4880* 4560 4090* 3510 2920* 2920* 6704

0 m 7050* 7050* 6420* 6310 5050* 4510 4170* 3480 3200* 3130 6485

– 1,0 m 8310* 8310* 6330* 6290 5010* 4490 4020* 3480 3680* 3420 6093

– 2,0 m 7630* 7630* 5900* 5900* 4630* 4520 4010* 3980 5490

– 3,0 m 6420* 6420* 4920* 4920* 4010* 4010* 4592



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3240* 3240* 3350* 3350* 2810* 2810* 5368

5,0 m 3810* 3810* 3540* 3540* 3400* 3400* 2750* 2750* 2660* 2660* 6011

4,0 m 5090* 5090* 4150* 4150* 3690* 3690* 3480* 3480* 2620* 2620* 6434

3,0 m 6840* 6840* 4950* 4950* 4110* 4110* 3670* 3670* 2650* 2650* 6679

2,0 m 5710* 5710* 4540* 4540* 3900* 3900* 2740* 2740* 6767

1,0 m 4750* 4750* 6220* 6220* 4880* 4880* 4090* 3880 2920* 2920* 6704

0 m 7050* 7050* 6420* 6420* 5050* 5010 4170* 3840 3200* 3200* 6485

– 1,0 m 8310* 8310* 6330* 6330* 5010* 4990 4020* 3850 3680* 3680* 6093

– 2,0 m 7630* 7630* 5900* 5900* 4630 4630* 4010* 4010* 5490

– 3,0 m 6420* 6420* 4920* 4920* 4010* 4010* 4592

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2850* 2850* 2990* 2990* 2990* 2990* 5828

5,0 m 3160* 3160* 3110* 3110* 3130* 2770 2190* 2190* 6424

4,0 m 4420* 4420* 3780* 3780* 3440* 3440* 3260* 2730 2160* 2160* 6821

3,0 m 6110* 6110* 4600* 4600* 3880* 3490 3490* 2680 2180* 2090 7053

2,0 m 7700* 7040 5430* 4620 4360* 3370 3760* 2610 2260* 2030 7136

1,0 m 6200* 6200* 6050* 4460 4750* 3280 4000* 2550 2400 2030 7076

0 m 7380* 6710 6380* 4370 5010* 3210 4150* 2510 2620* 2100 6869

– 1,0 m 8560* 6700 6410* 4340 5060* 3180 4130* 2500 2970* 2260 6501

– 2,0 m 8030* 6740 6130* 4350 4840* 3190 3590* 2560 5940

– 3,0 m 7060* 6840 5420* 4410 4090* 3260 3900* 3160 5124

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2850* 2850* 2990* 2990* 2290* 2290* 5828

5,0 m 3160* 3160* 3110* 3110* 3130* 3000 2190* 2190* 6424

4,0 m 4420* 4420* 3780* 3780* 3440* 3440* 3260* 2960 2160* 2160* 6821

3,0 m 6110* 6110* 4600* 4600* 3880* 3800 3490* 2900 2180* 2180* 7053

2,0 m 7700* 7040 5430* 5100 4360* 3680 3760* 2840 2260* 2200 7136

1,0 m 6200* 6200* 6050* 4930 4750* 3590 4000* 2780 2400 2200 7076

0 m 7380* 7380* 6380* 4840 5010* 3520 4150* 2740 2620* 2280 6869

– 1,0 m 8560* 7590 6410* 4800 5060* 3490 4130* 2720 2970* 2450 6501

– 2,0 m 8030* 7640 6130* 4820 4840* 3500 3590* 2780 5940

– 3,0 m 7060* 7060* 5420* 4880 4090* 3560 3900* 3450 5124



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, DOZER ANTERIORE, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2850* 2850* 2990* 2990* 2290* 2290* 5828

5,0 m 3160* 3160* 3110* 3110* 3130* 3130* 2190* 2190* 6424

4,0 m 4420* 4420* 3780* 3780* 3440* 3440* 3260* 3260* 2160* 2160* 6821

3,0 m 6110* 6110* 4600* 4600* 3880* 3880* 3490* 3490* 2180* 2180* 7053

2,0 m 7700* 7700* 5430* 5430* 4360* 4360* 3760* 3590 2260* 2260* 7136

1,0 m 6200* 6200* 6050* 6050* 4750* 4590 4000* 3530 2400* 2400* 7076

0 m 7380* 7380* 6380* 6330 5010* 4520 4150* 3490 2620* 2620* 6869

– 1,0 m 8560* 8560* 6410* 6290 5060* 4490 4130* 3470 2970* 2970* 6501

– 2,0 m 8030* 8030* 6130* 6130 4840* 4500 3590* 3550 5940

– 3,0 m 7060* 7060* 5420* 5420* 4090* 4090* 3900* 3900* 5124

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2850* 2850* 2990* 2990* 2290* 2290* 5828

5,0 m 3160* 3160* 3110* 3110* 3130* 3130* 2190* 2190* 6424

4,0 m 4420* 4420* 3780* 3780* 3440* 3440* 3260* 3260* 2160* 2160* 6821

3,0 m 6110* 6110* 4600* 4600* 3880* 3880* 3490* 3490* 2180* 2180* 7053

2,0 m 7700* 7700* 5430* 5430* 4360* 4360* 3760* 3760* 2260* 2260* 7136

1,0 m 6200* 6200* 6050* 6050* 4750* 4750* 4000* 3890* 2400* 2400* 7076

0 m 7380* 7380* 6380* 6380* 5010* 5010* 4150* 3850* 2620* 2620* 6869

– 1,0 m 8560* 8560* 6410* 6410* 5060* 4990 4130* 3830 2970* 2970* 6501

– 2,0 m 8030* 8030* 6130* 6130* 4840* 4840* 3590* 3590* 5940

– 3,0 m 7060* 7060* 5420* 5420* 4090* 4090* 3900* 3900* 5124

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2590* 2590* 2800* 2730 2120* 2120* 6380

5,0 m 2670* 2670* 2750* 2750* 2810* 2720 2050* 2050* 6928

4,0 m 3290* 3290* 3100* 3100* 2990* 2680 2030* 1960 7297

3,0 m 5220* 5220* 4130* 4130* 3580* 3420 3270* 2610 2050* 1850 7514

2,0 m 6950* 6950* 5020* 4530 4100* 3290 3580* 2540 2120* 1790 7593

1,0 m 7730* 6640* 5770* 4350 4560* 3190 3860* 2740 2240* 1790 7536

0 m 7680* 6480 6250* 4230 4900* 3100 4080* 2420 2430* 1840 7342

– 1,0 m 8720* 6420 6430* 4170 5060* 3060 4170* 2390 2720* 1950 6999

– 2,0 m 8400* 6430 6320* 4150 4990* 3040 4040* 2390 3190* 2170 6483

– 3,0 m 7680* 6500 5850* 4190 4580* 3070 3720* 2570 5746



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2590* 2590* 2800* 2800* 2120* 2120* 6380

5,0 m 2670* 2670* 2750* 2750* 2810* 2810* 2050* 2050* 6928

4,0 m 3290* 3290* 3100* 3100* 2990* 2990* 2030* 2030* 7297

3,0 m 5220* 5220* 4130* 4130* 3580* 3580* 3270* 2950 2050* 2050* 7514

2,0 m 6950* 6950* 5020* 5020* 4100* 3740 3580* 2880 2120* 2030 7593

1,0 m 7730* 7730* 5770* 5010 4560* 3630 3860* 2810 2240* 2030 7536

0 m 7680* 7650 6250* 4880 4900* 3550 4080* 2760 2430* 2090 7342

– 1,0 m 8720* 7600 6430* 4820 5060* 3500 4170* 2720 2720* 2220 6999

– 2,0 m 8400* 7610 6320* 4800 4990* 3490 4040* 2720 3190* 2470 6483

– 3,0 m 7680* 7680 5850* 4840 4580* 3520 3720* 2930 5746

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, DOZER ANTERIORE, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2590* 2590* 2800* 2800* 2120* 2120* 6380

5,0 m 2670* 2670* 2750* 2750* 2810* 2810* 2050* 2050* 6928

4,0 m 3290* 3290* 3100* 3100* 2990* 2990* 2030* 2030* 7297

3,0 m 5220* 5220* 4130* 4130* 3580* 3580* 3270* 3270* 2050* 2050* 7514

2,0 m 6950* 6950* 5020* 5020* 4100* 4100* 3580* 3580* 2120* 2120* 7593

1,0 m 7730* 7730* 5770* 5770* 4560* 4560* 3860* 3560 2240* 2240* 7536

0 m 7680* 7680* 6250* 6250* 4900* 4550 4080* 3510 2430* 2430* 7342

– 1,0 m 8720* 8720* 6430* 6310 5060* 4500 4170* 3480 2720* 2720* 6999

– 2,0 m 8400* 8400* 6320* 6300 4990* 4490 4040* 3470 3190* 3130 6483

– 3,0 m 7680* 7680* 5850* 5850* 4580* 4520 3720* 3720* 5746

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, BRACCIO MONOLITICO DA 4,70 M, STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W MONO - MISURE AVAMBRACCIO

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2590* 2590* 2800* 2800* 2120* 2120* 6380

5,0 m 2670* 2670* 2750* 2750* 2810* 2810* 2050* 2050* 6928

4,0 m 3290* 3290* 3100* 3100* 2990* 2990* 2030* 2030* 7297

3,0 m 5220* 5220* 4130* 4130* 3580* 3580* 3270* 3270* 2050* 2050* 7514

2,0 m 6950* 6950* 5020* 5020* 4100* 4100* 3580* 3580* 2120* 2120* 7593

1,0 m 7730* 7730* 5770* 5770* 4560* 4560* 3860* 3860* 2240* 2240* 7536

0 m 7680* 7680* 6250* 6250* 4900* 4900* 4080* 3870 2430* 2430* 7342

– 1,0 m 8720* 8720* 6430* 6430* 5060* 5000 4170* 3840 2720* 2720* 6999

– 2,0 m 8400* 8400* 6320* 6320* 4990* 4990 4040* 3830 3190* 3190* 6483

– 3,0 m 7680* 7680* 5850* 5850* 4580* 4580* 3720* 3720* 5746



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, T.A.B. 5,00 M, DOZER POSTERIORE, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3260* 3260* 3180* 3180* 2910* 2660* 5868

5,0 m 4160* 4160* 3620* 3620* 3330* 3330* 3200* 2580 2720* 2260* 6461

4,0 m 5490* 5490* 4250* 4250* 3640* 3350 3320* 2540 2640* 2040 6856

3,0 m 5010* 4420 4050* 3220 3530* 2470 2630* 1910 7086

2,0 m 5680* 4200 4440* 3090 3760* 2400 2670* 1850 7169

1,0 m 6080* 4060 4740* 3000 3940* 2340 2770* 1860 7110

0 m 6200* 4010 4880* 2950 4020* 2310 2970* 1930 6903

– 1,0 m 6980* 6260 6060* 4010 4820* 2940 3930* 2310 3260* 2090 6537

– 2,0 m 7160* 6340 5650* 4060 4510* 2970 3430* 2380 5980

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, T.A.B. DA 5,00 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3260* 3260* 3180* 3180* 2910* 2910* 5868

5,0 m 4160* 4160* 3620* 3620* 3330* 3330* 3200* 2930 2720* 2570 6461

4,0 m 5490* 5490* 4250* 4250* 3640* 3640* 3320* 2880 2640* 2320 6856

3,0 m 5010* 5010* 4050* 3680 3530* 2810 2630* 2180 7086

2,0 m 5680* 4870 4440* 3550 3760* 2740 2670* 2120 7169

1,0 m 6080* 4730 4740* 3450 3940* 2690 2770* 2130 7110

0 m 6200* 4670 4880* 3400 4020* 2650 2970* 2210 6903

– 1,0 m 6980* 6980* 6060* 4670 4820* 3390 3930* 2650 3260* 2390 6537

– 2,0 m 7160* 7160* 5650* 4720 4510* 3420 3430* 2720 5980

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, T.A.B. DA 5,00 M, DOZER ANTERIORE, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3260* 3260* 3180* 3180* 2910* 2910* 5868

5,0 m 4160* 4160* 3620* 3620* 3330* 3330* 3200* 3200* 2720* 2720* 6461

4,0 m 5490* 5490* 4250* 4250* 3640* 3640* 3320* 3320* 2640* 2640* 6856

3,0 m 5010* 5010* 4050* 4050* 3530* 3530* 2630* 2630* 7086

2,0 m 5680* 5680* 4440* 4440* 3760* 3510 2670* 2670* 7169

1,0 m 6080* 6080* 4740* 4470 3940* 3450 2770* 2720 7110

0 m 6200* 6180 4880* 4420 4020* 3420 2970* 2830 6903

– 1,0 m 6980* 6980* 6060* 6060* 4820* 4410 3930* 3410 3260* 3060 6537

– 2,0 m 7160* 7160* 5650* 5650* 4510* 4440 3430* 3430* 5980



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,10 M, T.A.B. DA 5,00 M, STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 3260* 3260* 3180* 3180* 2910* 2910* 5868

5,0 m 4160* 4160* 3620* 3620* 3330* 3330* 3200* 3200* 2720* 2720* 6461

4,0 m 5490* 5490* 4250* 4250* 3640* 3640* 3320* 3320* 2640* 2640* 6856

3,0 m 5010* 5010* 4050* 4050* 3530* 3530* 2630* 2630* 7086

2,0 m 5680* 5680* 4440* 4440* 3760* 3760* 2670* 2670* 7169

1,0 m 6080* 6080* 4740* 4470 3940* 3820 2770* 2770* 7110

0 m 6200* 6200* 4880* 4880* 4020* 3780 2970* 2970* 6903

– 1,0 m 6980* 6980* 6060* 6060* 4820* 4820* 3930* 3780 3260* 3260* 6537

– 2,0 m 7160* 7160* 5650* 5650* 4510* 4510* 3430* 3430* 5980

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, T.A.B. 5,00 M, DOZER POSTERIORE, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2930* 2930* 2910* 2910* 2970* 2760 2350* 2350* 6335

5,0 m 3290* 3290* 3090* 3090* 2980* 2750 2230* 2170 6886

4,0 m 4850* 4850* 3910* 3910* 3420* 3420* 3140* 2690 2170* 1980 7258

3,0 m 4690* 4690* 3850* 3410 3380* 2620 2160* 1860 7476
2,0 m 5430* 4470 4280* 3280 3640* 2540 2210* 1810 7554
1,0 m 5950* 4300 4630* 3170 3860* 2470 2280* 1820 7498

0 m 4360* 4360* 6180* 4220 4840* 3100 3990* 2430 2430* 1880 7303

– 1,0 m 6730* 6510 6160* 4200 4870* 3080 3990* 2410 2660* 2010 6958

– 2,0 m 7590* 6580 5870* 4220 4680* 3090 3750* 2430 3040* 2240 6438

– 3,0 m 5240* 4300 4120* 3150 3600* 2820 5455

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, T.A.B. DA 5,00 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2930* 2930* 2910* 2910* 2970* 2970* 2350* 2350* 6335

5,0 m 3290* 3290* 3090* 3090* 2980* 2980* 2230* 2230* 6886

4,0 m 4850* 4850* 3910* 3910* 3420* 3420* 3140* 2930 2170* 2150 7258

3,0 m 4690* 4690* 3850* 3730 3380* 2850 2160* 2030 7476

2,0 m 5430* 4950 4280* 3600 3640* 2770 2210* 1970 7554

1,0 m 5950* 4780 4630* 3490 3860* 2700 2280* 1980 7498

0 m 4360* 4360* 6180* 4690 4840* 3420 3990* 2660 2430* 2040 7303

– 1,0 m 6730* 6730* 6160* 4670 4870* 3390 3990* 2640 2660* 2190 6958

– 2,0 m 7590* 7590* 5870* 4700 4680* 3400 3750* 2660 3040* 2450 6438

– 3,0 m 5240* 4780 4120* 3470 3600* 3100 5455



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, T.A.B. DA 5,00 M, DOZER ANTERIORE, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2930* 2930* 2910* 2910* 2970* 2970* 2350* 2350* 6335

5,0 m 3290* 3290* 3090* 3090* 2980* 2980* 2230* 2230* 6886

4,0 m 4850* 4850* 3910* 3910* 3420* 3420* 3140* 3140* 2170* 2170* 7258

3,0 m 4690* 4690* 3850* 3850* 3380* 3380* 2160* 2160* 7476

2,0 m 5430* 5430* 4280* 4280* 3640* 3540 2210* 2210* 7554

1,0 m 5950* 5950* 4630* 4510 3860* 3470 2280* 2280* 7498

0 m 4360* 4360* 6180* 6180* 4840* 4440 3990* 3420 2430* 2430* 7303

– 1,0 m 6730* 6730* 6160* 6160* 4870* 4410 3990* 3410 2660* 2660* 6958

– 2,0 m 7590* 7590* 5870* 5870* 4680* 4420 3750* 3430 3040* 3040* 6438

– 3,0 m 5240* 5240* 4120* 4120* 3600* 3600* 5455

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 2,50 M, T.A.B. DA 5,00 M, STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2930* 2930* 2910* 2910* 2970* 2970* 2350* 2350* 6335

5,0 m 3290* 3290* 3090* 3090* 2980* 2980* 2230* 2230* 6886

4,0 m 4850* 4850* 3910* 3910* 3420* 3420* 3140* 3140* 2170* 2170* 7258

3,0 m 4690* 4690* 3850* 3850* 3380* 3380* 2160* 2160* 7476

2,0 m 5430* 5430* 4280* 4280* 3640* 3640* 2210* 2210* 7554

1,0 m 5950* 5950* 4630* 4630* 3860* 3840 2280* 2280* 7498

0 m 4360* 4360* 6180* 6180* 4840* 4840* 3990* 3790 2430* 2430* 7303

– 1,0 m 6730* 6730* 6160* 6160* 4870* 4870* 3990* 3780 2660* 2660* 6958

– 2,0 m 7590* 7590* 5870* 5870* 4680* 4680* 3750* 3750* 3040* 3040* 6438

– 3,0 m 5240* 5240* 4120* 4120* 3600* 3600* 5455

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, T.A.B. 5,00 M, DOZER POSTERIORE, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2580* 2580* 2650* 2650* 2180* 2130 6896

5,0 m 2870* 2870* 2780* 2780* 2730* 2700 2080* 1880 7405

4,0 m 3910* 3910* 3480* 3480* 3140* 3140* 2920* 2640 2040* 1730 7751

3,0 m 4270* 4270* 3590* 3350 3190* 2560 2040* 1640 7956

2,0 m 5080* 4390 4060* 3200 3480* 2470 2070* 1600 8030

1,0 m 5720* 4190 4470* 3080 3740* 2400 2140* 1600 7977

0 m 4660* 4660* 6090* 4070 4760* 2990 3940* 2340 2270* 1640 7794

– 1,0 m 6340* 6210 6200* 4020 4880* 2950 4010* 2310 2460* 1740 7472

– 2,0 m 7990* 6250 6060* 4020 4810* 2940 3920* 2310 2770* 1910 6991

– 3,0 m 7290* 6340 5620* 4070 4460* 2980 3500* 2350 3110* 2220 6315



CARATTERISTICHE JS145W ESCAVATORE GOMMATO

Note:	 1.	 Per la capacità di sollevamento compresa la benna, sottrarre il peso totale della benna, o della benna e dell’attacco rapido, dai valori sopra indicati.
	 2.	 Le capacità di sollevamento si basano sulla norma ISO 10567, ovvero: 75% del carico minimo di ribaltamento o 87% della capacità di sollevamento idraulico, a seconda del valore inferiore. I valori contrassegnati con un asterisco (*) si riferiscono alla capacità di sollevamento idraulico.
	 3.	 Le capacità di sollevamento si riferiscono alla macchina posta su terreno solido e livellato.
	 4.	 Le capacità di sollevamento potrebbero essere limitate dalle norme locali. Consultare un concessionario.

Capacità di sollevamento in linea

Capacità di sollevamento a 360°.

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, T.A.B. DA 5,00 M, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2580* 2580* 2650* 2650* 2180* 2180* 6896

5,0 m 2870* 2870* 2780* 2780* 2730* 2730* 2080* 2080* 7405

4,0 m 3910* 3910* 3480* 3480* 3140* 3140* 2920* 2920* 2040* 1970 7751

3,0 m 4270* 4270* 3590* 3590* 3190* 2900 2040* 1870 7956

2,0 m 5080* 5070 4060* 3660 3480* 2820 2070* 1820 8030

1,0 m 5720* 4860 4470* 3540 3740* 2740 2140* 1820 7977

0 m 4660* 4660* 6090* 4730 4760* 3450 3940* 2680 2270* 1870 7794

– 1,0 m 6340* 6340* 6200* 4680 4880* 3400 4010* 2650 2460* 1980 7472

– 2,0 m 7990* 7430 6060* 4680 4810* 3390 3920* 2650 2770* 2180 6991

– 3,0 m 7290* 7290* 5620* 4730 4460* 3430 3500* 2690 3110* 2540 6315

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, T.A.B. DA 5,00 M, DOZER ANTERIORE, STABILIZZATORI POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2580* 2580* 2650* 2650* 2180* 2180* 6896

5,0 m 2870* 2870* 2780* 2780* 2730* 2730* 2080* 2080* 7405

4,0 m 3910* 3910* 3480* 3480* 3140* 3140* 2920* 2920* 2040* 2040* 7751

3,0 m 4270* 4270* 3590* 3590* 3190* 3190* 2040* 2040* 7956

2,0 m 5080* 5080* 4060* 4060* 3480* 3480* 2070* 2070* 8030

1,0 m 5720* 5720* 4470* 4470* 3740* 3510 2140* 2140* 7977

0 m 4660* 4660* 6090* 6090* 4760* 4470 3940* 3440 2270* 2270* 7794

– 1,0 m 6340* 6340* 6200* 6190 4880* 4420 4010* 3410 2460* 2460* 7472

– 2,0 m 7990* 7990* 6060* 6060* 4810* 4410 3920* 3410 2770* 2770* 6991

– 3,0 m 7290* 7290* 5620* 5620* 4460* 4450 3500* 3460 3110* 3110* 6315

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO. LUNGHEZZA AVAMBRACCIO: 3,00 M, T.A.B. DA 5,00 M, STABILIZZATORI ANTERIORI E POSTERIORI, SENZA BENNA.	 JS145W T.A.B.

Sbraccio 3 m 4 m 5 m 6 m Capacità allo sbraccio massimo

Alt. punto di carico. kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg mm

6,0 m 2590* 2590* 2800* 2800* 2120* 2120* 6380

5,0 m 2670* 2670* 2750* 2750* 2810* 2810* 2050* 2050* 6928

4,0 m 3290* 3290* 3100* 3100* 2990* 2990* 2030* 2030* 7297

3,0 m 5220* 5220* 4130* 4130* 3580* 3580* 3270* 3270* 2050* 2050* 7514

2,0 m 6950* 6590* 5020* 5020* 4100* 4100* 3580* 3580* 2120* 2120* 7593

1,0 m 7730* 7730* 5770* 5770* 4560* 4560* 3860* 3860* 2240* 2240* 7536

0 m 7680* 7680* 6250* 6250* 4900* 4900* 4080* 3870 2430* 2430* 7342

– 1,0 m 8720* 8720* 6430* 6430* 5060* 5000 4170* 3840 2720* 2720* 6999

– 2,0 m 8400* 8400* 6320* 6320* 4990* 4990 4040* 3830 3190* 3190* 6483

– 3,0 m 7680* 7680* 5850* 5850* 4580* 4580* 3720* 3720* 5746



UN’AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

Il concessionario JCB di zona
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.  
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.  
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione né trasmessa in qualsiasi forma o mediante 

qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni,  

capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non si deve quindi fare affidamento su di essi per  

quanto concerne la valutazione dell’idoneità ad una specifica applicazione. Chiedere sempre consiglio a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.  

Le foto e le caratteristiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.

Escavatore gommato JS145W
Potenza del motore: 97 kW (130 hp).  Capacità della benna: 0,23 - 0,78 m³.   
Peso operativo: 14615 - 17226 kg


