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JCB POWER PRODUCTS | GENERATORI GAMMA QS

Power: 50Hz, 20 - 330kVA / 60Hz, 22 - 375kVA



PRESTAZIONE E INNOVAZIONE.

Prestazione Efficiente.

I motori JCB forniscono la potenza per questa
gamma di generatori; ciO significa prestazioni
superiori, bassi consumi di carburante, maggiore
efficienza e bassa rumorosita. Significa anche che si
pud contare sul tipo di affidabilita possibile solo in
una macchina collaudata in oltre 500.000 esemplari
in tutto il mondo.

Gli alternatori Mecc Alte sono tra i pit efficienti sul
mercato e tutti i nostri generatori ne sono dotati
di serie.

Monitorare e programmare le prestazioni ¢ facile
grazie al pannello di controllo standard

Deep Sea Electronics (DSE) 4520. Un ampio
schermo e le impostazioni multilingue lo rendono
un'unita molto semplice da usare.

o

Dettagli innovativi.

Il pannello di controllo opzionale 7310 fornisce
funzionalita e controllo aggiuntivi, mentre i modelli
dotati di DSE 8610 possono essere sincronizzati tra
loro per una fornitura di energia flessibile in cantiere.

Per quanto riguarda la rumorosita, questi generatori
producono livelli sonori ridotti, fino a 62 dBA,

ideali per qualsiasi applicazione in cui il rumore & un
fattore critico.

| generatori compatti G20QS - G330QS sono

facili da trasportare e posizionare grazie a una serie di
punti di sollevamento opzionali. E possibile scegliere
tra quattro ganci di sollevamento, ampie tasche per
forche o un punto di sollevamento centrale per
consentire uno spostamento e un posizionamento
agevoli del generatore in cantiere.

Normative sulle emissioni per
macchine mobili

A seconda del territorio, si applicano specifiche
normative sulle emissioni per i generatori utilizzati in
applicazioni mobili. Qualsiasi generatore non installato in
modo permanente, per tutta la vita utile del prodotto,
deve essere considerato come attrezzatura mobile e pud
essere soggetto ai requisiti della legislazione sulle
emissioni. Si prega di consultare il rivenditore locale per

chiarimenti.



MANUTENZIONE, SICUREZZA, DURABILITA'

Fatti per durare.

Il filtro del carburante a tre stadi e la protezione
degli avvolgimenti dell'alternatore proteggono il
motore e l'alternatore dall'usura prematura,
anche negli ambienti pit ostili..

L'intera gamma & stata sviluppata e testata per
funzionare a temperature superiori ai 50°C,
quindi non teme gli ambienti estremi.
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Per garantire la massima resistenza e durabilita nelle
condizioni pit estreme, abbiamo installato una
robusta cofanatura in acciaio di alta qualita, dotata di
un tetto in un pezzo unico. Il tutto € protetto da un
processo di zincatura e verniciatura in sette fasi, che
conferisce una finitura altamente durevole..

Facile manutenzione.

Le ampie porte rinforzate garantiscono un'eccellente
facilita di accesso ai componenti critici del generatore e le
cerniere sollevabili consentono di rimuovere gli sportelli
per una manutenzione ancora pitl agevole.

Controlli di manutenzione rapidi e semplici sono possibili
in quanto tutti i punti di assistenza principali si trovano su
un solo lato della macchina.

Per una maggiore sicurezza, il rifornimento del
carburante avviene internamente e il tappo € dotato
di serratura. Per semplificare ulteriormente le
operazioni, & presente anche un indicatore del livello
del carburante a bordo.



VALORE AGGIUNTO

LIVELINK, LA CONOSCENZA E' POTERE

JCB LIVELINK Rivoluziona il modo in cui monitori e
gestisci i tuoi generatori per massimizzare la produttivita
ridurre i costi operativi e aumentare l'efficienza.

Dati e analisi: Mantieni la produzione di energia
sempre attiva e la produttivita elevata con JCB
LiveLink. Le informazioni in tempo reale ti offrono
il controllo completo per monitorare e gestire i

tuoi generatori da remoto tramite PC o
smartphone.

Monitora e gestisci — Le informazioni piu ag
giornate sulle prestazioni o sulla posizione
dei vostri generatori vi consentono di
prendere le decisioni giuste. Maggiore é la
conoscenza che avete per garantire
l'operativita (uptime), migliore é il valore
che il vostro generatore fornisce in termini
economici.

Ottimizzazione gestione della flotta —
Che tu abbia un solo generatore o un'intera
flotta, JCB LiveLink puo fornire un potente
strumento di reporting per assicurare una
maggiore disponibilita delle macchine, un
migliore controllo della flotta il tutto
accessibile tramite un portale online.

Il nostro Servizio di Supporto Tecnico fornisce
accesso immediato all'assistenza centralizzata
giorno e notte, mentre i nostri team commerciali
sono sempre pronti a fornire preventivi rapidi,
flessibili e competitivi.

JCB offre estensioni di garanzia e contratti di
assistenza completi. Indipendentemente dalla vostra
scelta, i nostri team di assistenza in tutto il mondo
applicano tariffe di manodopera competitive, offrono
preventivi senza impegno e garantiscono interventi

di riparazione rapidi ed efficienti.

La rete globale dei centri ricambi JCB & un modello di

efficienza; grazie a |8 basi regionali, possiamo
consegnare circa il 95% di tutti i ricambi in qualsiasi
parte del mondo entro 24 ore. | nostri ricambi
originali JCB sono progettati per lavorare in perfetta
armonia con la vostra macchina per prestazioni e
produttivita ottimali.

* | pacchetti di garanzia estesa JCB potrebbero non essere disponibili

nella tua zona, quindi ti preghiamo di verificare con il tuo rivenditore

locale.
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PRIME STANDBY PRIME STANDBY
DIMENSIONI
POWER (PRP) | POWER(ESP) | POWER (PRP) | POWER (ESP) (mm)
Peso (kg)
Modello Motore 50Hz 400V 50Hz 400V 60Hz 480V 60Hz 480V Lunghezza | Larghezza Altezza (mm) Incluso olio e
(KVA) (KVA) (KVA) (KVA) (mm) (mm) ffreddamento
G20QS JClp Dieeel 18 20 20 22 1750 790 1350 800
by Kohler
G27QS JCB Diesel 25 27 25 28 2250 840 1350 1000
by Kohler
JCB Diesel
3] 34 - - 2250 840 1350 1000
G33Qs by Kohler
JCB Diesel
4 45 - - 2250 840 1350 1000
G45Qs by Kohler
G65QS JCB 4-Cylinder 59 65 63 69 2750 140 1850 1660
G90QS JCB 4-Cylinder 80 88 85 94 2850 | 140 1850 1780
GI15QS JCB 4-Cylinder 105 16 105 16 2850 | 140 1850 1830
G140QS JCB 4-Cylinder 125 138 125 138 2850 140 1850 1880
G165QS JCB 6-Cylinder |50 |65 |50 165 3800 1140 2075 2700
G200QS JCB 6-Cylinder 180 200 180 200 3800 140 2075 2700
G220QS JCB 6-Cylinder 200 220 200 220 3800 140 2075 2700
G275QS Cummins 250 275 282 313 3900 1400 2340 4350
6-Cylinder
G330QS Cummins 300 330 344 375 3900 1400 2340 4350
6-Cylinder




UN'AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

JCB POWER PRODUCTS GENERATORI GAMMA QS
Power: 50Hz, 20 - 330kVA / 60Hz, 22 - 375kVA

Rivenditore JCB di zona

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST 4 5JP.
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.4886650 | . Email: marketing.italia@jcb.com.
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
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