POTHOLE PRO

J

FRESATURA-RIFINITURA- PULIZIA

AREA/ RIPARAZIONE PROFONDITA
GIORNO BUCHE DI TAGLIO

250 m? ino a 10 volte piu veloce 170 mm



FRESATURA DALLA CABINA.

Dalla cabina e possibile regolare in modo facile la fresa
da 600 mm, grazie ai comandi idraulici di profondita e
inclinazione, per migliorare la sicurezza e ottimizzare
le prestazioni.

La fresa a spostamento laterale
lavora lungo il marciapiede,
mentre I'auto-livellamento
garantisce |'uniformita,
indipendentemente dalla
pendenza.




PER RIPARAZIONI CHE
DURANO NEL TEMPO.

Lapposito strumento di taglio ottimizza la durata delle
riparazioni, garantendo un profilo delle buche uniforme

e duraturo.
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CONTROLLO TOTALE

Il TILT-ROTATOR ruotabile a 360°
consente di rifinire perfettamente
intorno ad ostacoli come i tombini.

In modo comodo dal sedile
dell’operatore evitando ['utilizzo di
strumenti a mano ad alte vibrazioni
dannosi per la salute.




PULIZIA CON UNA SOLA MACCHINA.

Lo spazzolone raccoglitore da 1200 mm di larghezza
con soppressione delle polveri garantisce la pulizia e
la preparazione delle buche in pochi minuti.

Possibilita di raccogliere e
scaricare il pietrisco con facilita,
in modalita benna oppure con la
spazzola, cosi da ridurre i tempi
di preparazione del manto
stradale per la ripavimentazione.




PER LE

RIPARAZIONI PERMANENTI

JCB Pothole Pro e ideale per effettuare in

i d

tervent

in modo
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tino di grandi d

efficiente, economico e duraturo.

riparazione o ripris

LA SCELTA CONVENIENTE

Riparare i danni stradali in

modo permanente ed efficiente,

ti e aumentando

| COS

ducendo
la produzione fino a 10 volte. |l

taglio netto dell’area preparata

Il

duce gli scart

con precisione ri




RIPARAZIONI SEMPLICI.

Progettata per operazioni sicure ed efficienti nelle aree
urbane congestionate, JCB Pothole Pro effettua la
preparazione della superficie in modo sicuro, e rapido,
in modo da garantire I'immediato ripristino.
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Lelevata posizione del sedile
arantisce una visibilita a 360°
su tutte e quattro le ruote.
Grazie all'ingombro ridotto si
puo lavorare in una corsia unica
per proteggere pedoni e veicoli.




POTHOLE PRO

%

SPECIFICHE.

MODELLO POTHOLE PRO
m?al giorno 250 m?

Tempo di riparazione dei danni Fino a 10 volte piu veloce
Profondita di taglio 170 mm

Tilt rotator Steelwrist X12 S45
Fresa 600 mm
Strumento di taglio 400 mm
Spazzola 1200 mm
Velocita di trasferimento 40 km/h

CARATTERISTICHE STANDARD.

* Braccio TAB * Sedile pneumatico riscaldato

* Sterzata a 2/4 ruote e a granchio Sistema telematico LiveLink
* Jelecamera di retromarcia 2 anni di garanzia
* Luci dilavoro LED Motore JCB

Sterzo reversibile Live Link
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TOKE-ON-TRENT CITY COUNCIL
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“Di solito sono necessari 2-3 giorni per rimuovere
un blocco di 70 m?. Con questa macchina possiamo
farlo prima di colazione”.

| CONSIGLIO COMUNALE DI STOKE-ON-TRENT

RICHIEDI UNA
OSTRAZIONE
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https://youtu.be/V-t6sJv7s_Y
https://www.jcb.com/en-gb/products/wheeled-excavators/potholepro
https://www.jcb.com/Campaigns/2020/DemoPotHolePro
https://www.jcb.com/potholepro

