
PALA GOMMATA | 403 / 403 PLUS
Potenza massima del motore: 19/36 kW (25/50 CV)     Peso operativo: 2682‑2881 kg     Capacità della benna: 0,4 m3

SPECIFICHE



I modelli JCB 403 e 403 PLUS sono progettati per offrire prestazioni 
complete, comfort, sicurezza e accessibilità per la manutenzione. I potenti 
motori e le strutture robuste consentono a questi modelli di svolgere 
lavori demandati di solito a macchine più grandi, mentre le cabine 
confortevoli e spaziose, con comandi intuitivi e funzioni di sicurezza 
aggiuntive, offrono un ambiente ideale all’operatore. Questi modelli sono 
le pale gommate produttive e compatte per eccellenza.

RESISTENZA E PRESTAZIONI
I modelli JCB 403 e 403 PLUS offrono la 
componentistica di qualità superiore e la resistenza 
strutturale dei nostri modelli più grandi in una 
piattaforma molto più compatta e maneggevole.

SICUREZZA E PRESTAZIONI
I modelli 403 e 403 PLUS sono progettati per  
proteggere macchina, operatori e astanti, grazie alla 
visibilità superiore, alle informazioni sulla macchina  
e alle superfici antiscivolo.

COMFORT E PRESTAZIONI
I modelli 403 e 403 PLUS offrono il comfort di una 
macchina più grande in un formato compatto. Questi 
modelli garantiscono un accesso immediato e un 
funzionamento intuitivo, mentre il sedile in posizione 
centrale offre una visibilità eccellente.

ACCESSIBILITÀ PER LA 
MANUTENZIONE E PRESTAZIONI
Le pale gommate devono garantire il maggior  
tempo di utilizzo possibile.I modelli 403 e 403 PLUS 
raggiungono questo obiettivo grazie a lunghi intervalli 
di manutenzione e componenti di qualità.

PRESTAZIONI ASSICURATE

PALA GOMMATA 403 / 403 PLUS

POTENZA E PRESTAZIONI
I modelli JCB 403 e 403 PLUS offrono potenza e 
versatilità totali. La sinergia fra motori da 19 kW (25 CV) 
e 36 kW (50 CV), trasmissione Bosch Rexroth e assali 
ZF garantisce prestazioni di alto livello. 



SPECIFICHE PALA GOMMATA 403 / 403 PLUS

DIMENSIONI STATICHE

403 403 PLUS

Bracci di 
sollevamento  

di serie
Bracci High Lift

Bracci di 
sollevamento  

di serie
Bracci High Lift

Benna 
agricola

Benna per 
edilizia

Benna 
agricola

Benna per 
edilizia

Benna 
agricola

Benna per 
edilizia

Benna 
agricola

Benna per 
edilizia

A Lunghezza totale mm 4371 4174 4686 4491 4406 4209 4721 4526

B Distanza da assale a perno benna mm 681 996 681 996

C Interasse mm 1600 1600

D Asse a contrappeso frontale mm 1083 1118

E Altezza minima da terra mm 241 241

G Larghezza alla cabina mm 1010 1010

H Larghezza massima agli pneumatici: 
stretti/larghi mm 1080 / 1418 1080 / 1418

H1 Carreggiata massima: stretta/larga mm 822 / 1018 822 / 1018

H2
Larghezza massima ai parafanghi: 
stretti/larghi mm 1088 / 1336 1088 / 1336

J Altezza filo cabina mm 2200 2210

Altezza filo cabina con lampeggiante mm 2340 2350

Altezza filo tettuccio pieghevole: 
sollevato mm 2235 2245

Altezza filo tettuccio pieghevole: 
abbassato mm 1845 1855

Peso massimo assale anteriore kg 1220 2550

Peso massimo assale posteriore kg 1630 2200

Peso totale massimo (assale 
anteriore e posteriore combinati) kg 2850 3100

RAGGIO DI STERZATURA

Pneumatici R1 (raggio interno dello 
pneumatico)

R2 (raggio esterno dello 
pneumatico)

TR315 e SP HD mm 1365 2825

MP567 e AS504 mm 1398 2793

MP567 e AS504 mm 1649 2542

Tipo di pala R3 (raggio esterno della benna)

Bracci di serie Bracci High Lift

Benna agricola da 0,4 m3 mm 3098 3383

Benna agricola da 0,5 m3 mm 3219 3383

Benna per edilizia da 0,34 m3 mm 3005 3161

Benna per edilizia da 0,43 m3 mm 3143 3268

R4 (angolo di articolazione)

gradi 45 45
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DIMENSIONI STATICHE RAGGIO DI STERZATURA

MOTORE

403 403 PLUS

Marca	 Kubota Perkins

Modello V1505 403J‑E17T

Capacità litri 1,498 1,663

Aspirazione Aspirazione naturale Turbo

Cilindri 4 3

Potenza massima secondo ISO 3046 kW (CV) a 2700 giri/min 19 (25) 36 (48)

Coppia massima Nm a 2200 giri/min 92 167

Valvole per cilindro 4 4

Filtro dell’aria  Donaldson FPG057502 Donaldson FPG257502

Comando ventola Attacco diretto Attacco diretto

Livello delle emissioni Stage V Stage V

TRASMISSIONE 403

403 403 PLUS

Tipo ZF/Bosch‑Rexroth ZF/Bosch‑Rexroth

Velocità di trasferimento 20 km/h 30 kph

Marce avanti Retromarcia Marce avanti Retromarcia

Gamma alta km/h 20 20 30 30

Gamma bassa km/h 8 8 12 12



SPECIFICHE PALA GOMMATA 403 / 403 PLUS

DIMENSIONI PALA
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DIMENSIONI PALA 

403 403 PLUS

Bracci pala di serie Bracci pala High Lift Bracci pala di serie Bracci pala High Lift

Attacco benna Attacco rapido Quickhitch Attacco rapido Quickhitch Attacco rapido Quickhitch Attacco rapido Quickhitch

Tipo di pala Agricola Struttura Agricola Struttura Agricola Struttura Agricola Struttura

Capacità pala (a colmo SAE) m3 0,4 0,5 0,34 0,43 0,4 0,5 0,34 0,43 0,4 0,5 0,34 0,43 0,4 0,5 0,34 0,43

Capacità benna (a raso) m3 0,32 0,4 0,27 0,34 0,32 0,4 0,27 0,34 0,32 0,4 0,27 0,34 0,32 0,4 0,27 0,34

Larghezza pala anteriore mm 1200 1480 1200 1480 1200 1480 1200 1480 1200 1480 1200 1480 1200 1480 1200 1480

Peso benna kg 132 153 133 154 132 153 133 154 132 153 133 154 132 153 133 154

Densità massima materiali* kg/m3 1436 1124 1744 1351 1190 929 1440 1112 1436 1124 1744 1351 1190 929 1440 1112

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea* kg 1590 1564 1641 1615 1333 1308 1370 1346 1597 1570 1648 1621 1339 1314 1376 1351

Carico di ribaltamento in sterzata massima* kg 1149 1124 1186 1162 952 929 979 956 1231 1207 1271 1247 1024 1000 1053 1029

Carico operativo* kg 575 562 593 581 476 465 490 478 616 603 636 623 512 500 526 515

Forza di distacco massima kN 12,6 12,6 16 16 12,6 12,6 16 16 12,6 12,6 16 16 12,6 12,6 16 16

M Angolo di scarico massimo gradi 42 42 42 42 45 45 45 45 42 42 42 42 45 45 45 45

N Angolo di richiamo alla massima altezza gradi 45 45 45 45 47 47 47 47 45 45 45 45 47 47 47 47

O Angolo di richiamo in posizione di trasporto gradi 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

P Rotolamento indietro a livello di massa gradi 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

Q Altezza di carico mm 2612 2612 2612 2612 2820 2820 2820 2820 2612 2612 2612 2612 2820 2820 2820 2820

R Altezza di scarico (scarico a 45 gradi) mm 2008 2008 2140 2140 2187 2187 2327 2327 2008 2008 2140 2140 2187 2187 2327 2327

S Profondità di scavo mm 115 115 115 115 194 194 194 194 115 115 115 115 194 194 194 194

T Sbraccio all’altezza di scarico mm 506 506 359 359 568 568 434 434 506 506 359 359 568 568 434 434

V Altezza perno mm 2882 2882 2882 2882 3090 3090 3090 3090 2882 2882 2882 2882 3090 3090 3090 3090

Sbraccio massimo (con benna a 45 gradi): braccio orizzontale mm 1769 1819 1644 1694 2117 2167 1992 2042 1769 1819 1644 1694 2117 2167 1992 2042

Peso operativo con tettuccio di protezione e pneumatici industriali larghi 
(include 75 kg di operatore e serbatoio del carburante pieno)* kg 2682 2703 2684 2704 2696 2717 2698 2718 2711 2732 2712 2733 2725 2746 2762 2747

Peso per il trasporto kg 2607 2628 2609 2629 2621 2642 2623 2643 2636 2657 2637 2658 2650 2671 2651 2672



SPECIFICHE PALA GOMMATA 403 / 403 PLUS

PROTEZIONE OPERATORE

Bracci di serie Bracci High Lift

Benna Forche Benna Forche

Tipo Peso operativo (kg) STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

Tettuccio/tettuccio pieghevole 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cabina +88 +73 +61 +57 +48 +63 +53 +51 +43

Contrappeso opzionale +121 +196 +151 +154 +118 +170 +130 +138 +105

DIMENSIONI PALA - TELAIO CON FORCHE

403 403 PLUS

Bracci di serie Bracci High Lift Bracci di serie Bracci High Lift

Larghezza piastra portaforche mm 1100 1100 1100 1100

Lunghezza denti mm 1070 1070 1070 1070

A Sbraccio a livello del terreno mm 489 815 489 815

B Sbraccio con bracci orizzontali mm 1029 1266 1029 1266

C Alla sommità dei denti sopra il terreno con  
bracci abbassati mm 40 40 40 40

D Altezza con bracci orizzontali mm 1265 1265 1265 1265

E Bracci, altezza massima mm 2702 2910 2702 2910

F Sbraccio all’altezza massima mm 199 311 199 311

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea* kg 1213 1043 1218 1047

Carico di ribaltamento a macchina sterzata (45°)* kg 869 736 933 794

Carico operativo* kg 695 589 747 635

Peso dell’accessorio kg 179 179 179 179

Peso operativo con tettuccio di protezione e 
pneumatici industriali larghi (include 75 kg di 
operatore e serbatoio del carburante pieno)*

kg 2720 2734 2749 2763

Peso per il trasporto kg 2645 2659 2674 2688

* Baricentro del carico a 500 mm. Calcolato all’80% dell’FTTL come definito nella norma ISO 14397‑1:2007
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DIMENSIONI PNEUMATICI

Bracci di serie BRACCI High Lift Dimensioni

Benna Forche Benna Forche

Dimensioni 
pneumatici Produttore Tipo Peso  

oper. kg
STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

Verticale 
(mm)

Larghezza 
mm

31x15,50‑15 BKT
Skidpower HD

Pneumatici industriali 
larghi

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31x15,50‑15 BKT Pneumatici agricoli 
larghi TR315 -28 -30 -44 -22 -36 -25 -38 -21 -31 -2 +74

10/75‑15,3 BKT Pneumatici agricoli 
AS504 (offset stretto) -68 -69 -79 -55 -64 -60 -68 -50 -56 -11 -250

10/75‑15,3 BKT Pneumatici agricoli 
AS504 (offset largo) -68 -69 -79 -55 -64 -60 -68 -50 -56 -11 +2

10/75‑15,3 BKT Pneumatici industriali 
MP567 (offset stretto) -60 -61 -72 -48 -58 -53 -62 -44 -51 0 -236

10/75‑15,3 BKT Pneumatici industriali 
MP567 (offset largo) -60 -61 -72 -48 -58 -53 -62 -44 -51 0 +16

IMPIANTO IDRAULICO DELLA PALA

403 403 PLUS

Tipo di pompa Ingranaggio Ingranaggio

Portata max. pompa 1 l/min 43,2 53,2

Pressione max. pompa 1 bar 180 180

Portata ausiliario massima: linea singola l/min 43,2 53,2

Portata ausiliario massima: seconda linea l/min 43,2 53,2

Tempi di ciclo dell’impianto idraulico al regime motore secondi

Sollevamento bracci (benna piena) 4,4 3,3

Scarico benna (benna piena) 2,7 2,3

Abbassamento bracci (benna vuota) 3 2

Tempo ciclo totale 10,1 7,6

ASSALI

Tipo Di serie

Marca e modello ZF MT‑L 3010 II (anteriore), ZF MT‑L 3010 II (posteriore)

Rapporto totale al ponte 21,55:1

Angolo telaio gradi ± 6

Disponibili con differenziale aperto o differenziale aperto con bloccaggio manuale.



SPECIFICHE PALA GOMMATA 403 / 403 PLUS

RIFORNIMENTI

403 403 PLUS

Impianto idraulico litri 40 44

Serbatoio carburante litri 48 48

Olio motore con filtro litri 6,7 6

Olio assale (anteriore) litri 3,2 3,2

Olio assale (posteriore) litri 3,9 3,9

Sistema di raffreddamento del motore litri 6,5 9

USCITA ELETTRICA

403 403 PLUS

Tensione di sistema V 12 12

Potenza alternatore Ah 60 85

Capacità batteria Ah 72 80

RUMORE E VIBRAZIONE

Incertezza Condizioni di misurazione

Rumore nella postazione 
dell’operatore LpA 86 dB +/- 1 dB Determinato in base al metodo di prova definito nella norma ISO 6396 e 

alle condizioni di prova dinamica definite nella norma 2000/14/CE.

Emissioni acustiche della 
macchina LWA 101 dB +/- 1 dB Potenza sonora equivalente garantita (rumore esterno) determinata in 

base alle condizioni di prova dinamica definite nella direttiva 2000/14/CE.

Vibrazioni del corpo intero m/s2 0,5 +/- 0,11 dB ISO 2632‑1:1997 normalizzata su un periodo di riferimento di 8 ore e in 
base a un ciclo di test che comprende il lavoro della pala (suolo).

Vibrazioni mano‑braccio m/s2 2,5 N/D Condizioni di test dinamico ISO 5349‑2:2001

403 403 PLUS

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Ingrassatore + +
Chiave per dadi ruote • •
Pre‑pulitore aria motore + +

IMPIANTO ELETTRICO

Luci di lavoro anteriori, luce di retromarcia posteriori + +
Luci di lavoro LED (sui bracci pala) + +
Luci di lavoro LED (2 anteriori, 1 posteriore, 
1 posteriore di retromarcia) + +

Lampeggiante girevole ambra, 12 V + +
Luci stradali + +
Staffa per targa con luce + +

CATENA CINEMATICA

Trasmissione a 20 km/h • •
Trasmissione a 20 km/h, bloccaggio manuale  
del differenziale + +

Trasmissione a 30 km/h X +
Trasmissione a 30 km/h, bloccaggio manuale  
del differenziale X +

Varispeed (avanzamento manuale) + +

POSTAZIONE OPERATORE

Tettuccio • •
Cabina totalmente vetrata + +
Tettuccio con parabrezza anteriore e posteriore 
(compresi i tergicristalli) + +

Tettuccio pieghevole + +
Ingresso a sinistra + +
Scatola riscaldamento/disappannamento  
(solo cabina) • •

Comandi ausiliari a joystick + +
Presa di alimentazione da 12 V in cabina • •
Struttura di sicurezza ROPS/FOPS • •
Luce interna (solo cabina) • •
Cruscotto con display anteriore principale • •
Tergi/lavacristallo intermittente a due velocità  
con ritorno automatico in posizione di riposo  
(solo cabina)

• •

Tergi/lavalunotto a una velocità con ritorno 
automatico in posizione di riposo (solo cabina) • •

Portabicchieri. • •
Pomello volante • •
Perno esclusione comando pala • •
Avvisatore acustico • •

STANDARD	 •
OPZIONALE	 +
NON APPLICABILE    X

403 403 PLUS

DISPLAY ANTERIORE PRINCIPALE

Frecce di emergenza • •
Indicatori di direzione • •
Temperatura elevata liquido di raffreddamento • •
Condizioni di carica della batteria • •
Indicatore carburante • •
Pressione olio motore • •
Luci di emergenza • •
Stato freno di stazionamento • •
Luci stradali • •
Abbaglianti • •
Preriscaldamento motore • •
Velocità alta e bassa • •
Ore macchina • •
Segnalazioni acustiche • •
Presenza operatore • •

IMPIANTO IDRAULICO

Attacco rapido idraulico con isolamento in cabina • •
Servizio idraulico ausiliario • •
Servizio idraulico ausiliario secondario + +
Flottante pala anteriore • •
Vetro indicatore per livello dell’olio idraulico • •
Scambiatore di calore olio idraulico • •
Linea di ritorno a flusso libero + +

DOTAZIONI ESTERNE

Parafanghi anteriori • •
Parafanghi posteriori (con pneumatici larghi) • •
Bracci pala High Lift + +
Piastra di protezione della parte inferiore 
posteriore • •

Gancio di traino • •
Occhielli di sollevamento/ancoraggio • •
Montante di sicurezza articolazione • •
Contrappeso pesante (121 kg) X +

	

ATTREZZATURA





UN’AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

Pala gommata 403 / 403 PLUS 
Potenza massima del motore: 19/36 kW (25/50 CV)    Peso operativo: 2682‑2881 kg    Capacità della benna: 0,4 m3
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.  
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.  
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2022 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o mediante 

qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni, 

capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non fare affidamento su di essi per la valutazione 

dell’idoneità a una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso.  

Le foto e specifiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.


