
PALA GOMMATA | 403 / 403 PLUS

POTENZA MASSIMA  
DEL MOTORE

19/36 kW (25/50 CV)

PESO  
OPERATIVO

2682‑2881 kg

CAPACITÀ  
DELLA BENNA

0,4 m3



POTENZA E PRESTAZIONI
I modelli JCB 403 e 403 PLUS offrono potenza e 
versatilità totali. La sinergia fra motori da 19 kW (25 CV) 
e 36 kW (50 CV), trasmissione Bosch Rexroth e assali 
ZF garantisce prestazioni di alto livello. 

PRESTAZIONI DELLA CATENA 
CINEMATICA
La nostra trasmissione idrostatica 
a due velocità non solo semplifica 
i movimenti di precisione della 
macchina, anche in spazi ristretti, 
ma garantisce una velocità di 
trasferimento massima di 30 km/h*.
*Solo per il modello 403 Plus



RESISTENZA E PRESTAZIONI
I modelli JCB 403 e 403 PLUS offrono la componentistica 
di qualità superiore e la resistenza strutturale dei nostri 
modelli più grandi in una piattaforma molto più compatta 
e maneggevole.

RESISTENZA STRUTTURALE
I bracci pala sono uno dei 
componenti sottoposti a 
maggiori sollecitazioni nelle pale 
gommate, sostenendo il peso 
delle attività quotidiane. I bracci di 
sollevamento parallelo brevettati 
sono progettati per distribuire 
in modo uniforme le forze sul 
telaio anteriore, migliorando così 
resistenza e durata.



COMFORT E PRESTAZIONI
I modelli 403 e 403 PLUS offrono il comfort di una 
macchina più grande in un formato compatto.  
Questi modelli garantiscono un accesso immediato  
e un funzionamento intuitivo, mentre il sedile in 
posizione centrale offre una visibilità eccellente.

COMFORT DELL’OPERATORE
Entrambi i modelli vantano una 
cabina confortevole e spaziosa 
insieme a comandi pala a joystick. 
La posizione di lavoro è pensata 
per garantire una visibilità ottimale 
a 360°, non ostacolata da scarichi  
e filtri dell’aria.



SICUREZZA E PRESTAZIONI
I modelli 403 e 403 PLUS sono progettati per 
proteggere macchina, operatori e astanti, grazie alla 
visibilità superiore, alle informazioni sulla macchina  
e alle superfici antiscivolo.

LA SICUREZZA PRIMA DI 
TUTTO
La sicurezza dell’operatore è 
fondamentale, ecco perché tutte 
le varianti di cabina, tettuccio 
e tettuccio pieghevole vantano 
la certificazione ROPS e FOPS. 
Entrambi i modelli sono dotati 
di un sistema elettronico di 
isolamento dell’attacco rapido a 
due stadi per evitare lo sgancio 
involontario delle attrezzature.



ACCESSIBILITÀ PER LA 
MANUTENZIONE E PRESTAZIONI
Le pale gommate devono garantire il maggior tempo 
di utilizzo possibile. I modelli 403 e 403 PLUS 
raggiungono questo obiettivo grazie a lunghi intervalli 
di manutenzione e componenti di qualità.

MANUTENZIONE RAPIDA 
E SEMPLICE
Tutti i controlli quotidiani e i 
punti di manutenzione ordinaria 
sono facilmente accessibili sotto 
un ampio cofano monoblocco.



CARATTERISTICHE DI SERIE
•	 �Ambiente dell’operatore con 

tettuccio
•	 �Struttura di sicurezza ROPS/FOPS
•	 �Piantone dello sterzo inclinabile
•	 �Trasmissione idrostatica a  

2 velocità

•	 Velocità di marcia 20 km/h
•	 Comando pala a joystick
•	 Servizio ausiliario singolo
•	 �Bloccaggio idraulico del perno 

dell’attacco rapido
•	 Posizione flottante della pala

DI SERIE

MODELLO 403 403 PLUS

Potenza del motore kW (CV) 19 (25) 36 (50)

Trasmissione Idrostatica Idrostatica

Velocità di trasferimento km/h 20 30

Impianto idraulico l/min 43 60

FTTL kg 1149 1231

Peso operativo kg 2682 2711

SPECIFICHE
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RICHIEDI UN 
PREVENTIVO
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