
CARATTERISTICHE

PALA GOMMATA | 411/417
Potenza del motore: 81–97 kW      Carico di ribaltamento a macchina sterzata: 5451–6042 kg      Capacità della benna: 1,4–1,6 m3



Le nuove pale gommate JCB 411 e 417 Stage V sono totalmente 

dotate di nuove e innovative funzioni. Queste includono un motore 

Stage V DIESELMAX più potente e pulito del 4% con una migliore 

efficienza del combustibile e una nuova funzione di spegnimento 

automatico del motore.

POTENZA TOTALE
Il nostro motore all’avanguardia Stage V DIESELMAX 
porta potenza ed efficienza a un altro livello, 
combinando una trasmissione efficiente e un basso 
consumo di carburante.

PROTEZIONE TOTALE
L’eccellente visibilità aiuta a proteggere sempre 
operatori, astanti e macchine. I modelli 411 e 417 sono 
inoltre dotati di superfici antiscivolo e di un’eccellente 
filtrazione dell’aria.

CONTROLLO TOTALE
La nostra cabina CommandPlus è dotata del design 
ergonomico più recente, offre una disposizione 
ottimale dei comandi, comfort e visibilità, consentendo 
una maggiore produttività dell’operatore.

TOTALMENTE FUNZIONALE
Un cofano monopezzo con ampia apertura e un facile 
accesso a livello del terreno ai componenti chiave, 
contribuiscono a ottimizzare i tempi di attività.

DOTAZIONE COMPLETA

PALA GOMMATA 411/417

PRODUTTIVITÀ TOTALE
Il tempo è denaro in qualsiasi cantiere e 
il 411 e il 417 sono progettati per offrire 
i tempi di ciclo più rapidi del settore.



CARATTERISTICHE PALA GOMMATA 411/417

DIMENSIONI STATICHE RAGGIO DI STERZATA

DIMENSIONI STATICHE

411 HT 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL

A Lunghezza totale mm 6229 6290 6491 7143

B Distanza da assale a perno benna mm 1226 1110 1311 1963

C Passo mm 2750 2800 2800 2800

D Da assale a contrappeso frontale mm 1365 1365 1365 1365

E Altezza minima da terra mm 344 371 371 371

F Altezza allo scarico mm 2575 2656 2656 2656

G Larghezza alla cabina mm 1431 1431 1431 1431

H Larghezza massima agli pneumatici mm 2204 2339 2339 2339

H1 Carreggiata mm 1800 1880 1880 1880

J Altezza filo cabina mm 3057 3084 3084 3084

J1 Altezza al lampeggiante sollevato mm 3403 3484 3484 3484

Peso massimo consentito sull’assale anteriore kg 3328 3790 3891 4437

Peso asse posteriore kg 5517 5977 5936 5737

Peso totale kg 8845 9767 9827 10174

411: dati relativi al modello basati su una macchina equipaggiata con una benna con attacco diretto da 1,2 m3 con lama di usura e pneumatici 
Michelin 15.5R25 XHA (L3).
417: dati relativi al modello basati su una macchina equipaggiata con una benna con attacco diretto da 1,6 m3 con lama di usura e pneumatici 
Michelin 17.5R25 XHA2 (L3).
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RAGGIO DI STERZATA

411 HT 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL

R1 Raggio di sterzata massima alla benna mm 5351 5519 5519 5519

R2 Raggio di volta interno mm 2658 2705 2705 2705

R3 Angolo di articolazione gradi +/-40 +/-40 +/-40 +/-40
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DIMENSIONI PALA 411 HT

Modello 411 HT

Attacco benna Diretto Attacco rapido Quickhitch

Tipo di pala Impiego generale Impiego generale

Configurazione pala Denti Lama reversibile Denti Lama reversibile

Capacità pala (a colmo SAE 100%) m³ 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 1,6

Capacità benna (a raso) m³ 1,01 1,18 1,01 1,18 1,36 1,01 1,18 1,01 1,18 1,36

Larghezza pala mm 2250 2400 2250 2400 2400 2250 2400 2250 2400 2400

Peso pala kg 528 603 528 603 638 505 580 505 580 614

Densità massima del materiale* kg/m³ 2328 1947 2328 1947 1677 2224 1851 2224 1851 1591

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea* kg 6537 6392 6537 6392 6299 6276 6106 6276 6106 6005

Carico di ribaltamento a macchina sterzata* kg 5585 5451 5585 5451 5366 5337 5182 5337 5182 5091

Carico operativo* kg 2793 2726 2793 2726 2683 2669 2591 2669 2591 2546

Forza massima di strappo kN 73,2 67,7 73,2 67,7 62,7 67,2 62,3 67,2 62,3 57,1

M Angolo di scarico massimo gradi 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47

N Angolo di richiamo alla massima altezza gradi 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

O Angolo di richiamo in posizione di trasporto gradi 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

P Angolo di richiamo a terra gradi 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Q Altezza di carico mm 3344 3346 3344 3346 3345 3363 3365 3363 3365 3366

R Altezza di scarico (con benna a 45°) mm 2780 2718 2780 2718 2668 2749 2687 2749 2687 2638

S Profondità di scavo mm 132 130 132 130 131 113 113 113 113 113

T Sbraccio all’altezza di scarico mm 926 978 926 978 1030 980 1042 980 1042 1084

V Altezza perno di incernieramento (massima) mm 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569 3569

Sbraccio max (con benna a 45 gradi) braccio orizzontale mm 1661 1724 1661 1724 1774 1719 1782 1719 1782 1832

Peso operativo (comprensivo di operatore da 80 kg e serbatoi carburante - anche ausiliario - pieni) kg 8655 8722 8655 8722 8756 8864 8931 8864 8931 8965

*Su macchina equipaggiata con pneumatici Michelin 15.5R25 XHA.

DIMENSIONI PNEUMATICI - 411 HT

HT Dimensioni

Dimensioni 
pneumatici Costruttore Tipo Valutazione Peso  

operativo (kg)
STL  
kg

FTTL  
kg

Verticale 
mm

Larghezza 
mm

15,5‑25 Goodyear SGL D/L12 Ply L2 -132 -88 -75 -9 -5

15,5‑25 Goodyear HRL D/L12 Ply L3 -60 -40 -34 14 -5

15.5R25 Michelin XTLA L2 -44 -29 -25 -2 -7

15.5R25 Michelin X‑MINE D2 L5 640 426 362 54 14

17.5R25 Michelin SNOPLUS L2 276 184 156 25 84

17.5R25 Michelin XTLA L2 224 149 127 21 95

15.5R25 Nokian LOADER GRIP 2 L3 -56 -37 -31 3 -10

17.5R25 Nokian LOADER GRIP L2 208 138 117 39 81

CARATTERISTICHE PALA GOMMATA 411/417
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DIMENSIONI PALA 417 HT, HT HL, HT SHL

Modello 417 HT 417 HT HL 417 HT SHL

Attacco benna Diretto Attacco rapido Quickhitch Diretto Attacco rapido Quickhitch Diretto Attacco rapido Quickhitch

Tipo di pala Impiego generale Impiego generale Impiego generale Impiego generale Impiego generale Impiego generale

Configurazione pala Denti Lama reversibile Denti Lama reversibile Denti Lama reversibile Denti Lama reversibile Denti Lama reversibile Denti Lama reversibile

Capacità pala (a colmo SAE 100%) m³ 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6

Capacità benna (a raso) m³ 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36 1,18 1,36

Larghezza pala mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400

Peso pala kg 658 698 680 720 643 683 665 705 658 698 680 720 643 683 665 705 658 698 680 720 643 683 665 705

Densità massima del materiale* kg/m³ 2189 1888 2189 1888 2088 1802 2088 1802 2039 1760 2039 1760 1945 1668 1945 1668 1499 1294 1499 1294 1419 1224 1419 1224

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea* kg 7236 7141 7236 7141 6932 6844 6932 6844 6748 6666 6748 6666 6469 6392 6469 6392 5038 4976 5038 4976 4803 4745 4803 4745

Carico di ribaltamento a macchina sterzata* kg 6129 6042 6129 6042 5847 5767 5847 5767 5707 5632 5707 5632 5445 5337 5445 5337 4196 4139 4196 4139 3972 3918 3972 3918

Carico operativo* kg 3065 3021 3065 3021 2924 2884 2924 2884 2854 2816 2854 2816 2723 2669 2723 2669 2098 2070 2098 2070 1986 1959 1986 1959

Forza massima di strappo kN 70 64,6 70 64,6 64,9 59,9 64,9 59,9 70 64,6 70 64,6 64,9 59,9 64,9 59,9 70 64,6 70 64,6 64,9 59,9 64,9 59,9

M Angolo di scarico massimo gradi 50 50 50 50 51 50 51 50 47 47 47 47 47 46 47 46 45 45 45 45 45 45 45 45

N Angolo di richiamo alla massima altezza gradi 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 47 47 47 47 47 47 47 47

O Angolo di richiamo in posizione di trasporto gradi 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 45 45 45 45 45 47 45 47

P Angolo di richiamo a terra gradi 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 44 43 44 43 43 45 43 45

Q Altezza di carico mm 3341 3343 3341 3343 3339 3358 3339 3358 3559 3554 3559 3554 3568 3567 3568 3567 4202 4199 4202 4199 4216 4216 4216 4216

R Altezza di scarico (con benna a 45°) mm 2714 2666 2714 2666 2661 2631 2661 2631 2930 2878 2930 2878 2890 2839 2890 2839 3575 3522 3575 3522 3538 3488 3538 3488

S Profondità di scavo mm 110 109 110 109 92 92 92 92 116 111 116 111 96 96 96 96 148 152 148 152 132 132 132 132

T Sbraccio all’altezza di scarico mm 930 973 930 973 993 1031 993 1031 986 1034 986 1034 1046 1097 1046 1097 1074 1122 1074 1122 1130 1180 1130 1180

V Altezza perno di incernieramento (massima) mm 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3566 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 3946 4411 4411 4411 4411 4411 4411 4411 4411

Sbraccio max (con benna a 45 gradi) braccio orizzontale mm 1639 1688 1639 1688 1697 1746 1697 1746 1790 1839 1790 1839 1848 1897 1848 1897 2319 2369 2319 2369 2377 2427 2377 2427

Peso operativo (comprensivo di operatore da 80 kg e 
serbatoi carburante - anche ausiliario - pieni) kg 9567 9602 9567 9602 9777 9812 9777 9812 9617 9652 9617 9652 9827 9862 9827 9862 9907 9942 9907 9942 10117 10452 10117 10152

*Su macchina equipaggiata con pneumatici Michelin 17.5 R25 XHA.

DIMENSIONE PNEUMATICI 417 HT, HT HL, HT SHL

HT HT HL HT SHL Dimensioni

Dimensioni 
pneumatici Costruttore Tipo Valutazione Peso  

operativo (kg)
STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

STL  
kg

FTTL  
kg

Verticale 
mm

Larghezza 
mm

17,5‑25 Revolution S2C2 1688 410 349 386 328 314 267 28 12

17,5‑25 Revolution SE 1688 410 349 386 328 314 267 28 12

17,5‑25 Goodyear SGL L2 -184 -125 -106 -118 -100 -96 -82 2 9

17,5‑25 Goodyear HRL L3 -52 -35 -30 -33 -28 -27 -23 15 2

17,5‑25 Michelin XTLA L3 -92 -62 -53 -59 -50 -48 -41 -6 11

17,5‑25 Michelin XSNOPLUS L2 -40 -27 -23 -26 -22 -21 -18 -2 0

17,5‑25 Michelin X‑MINE D2 L5 604 410 349 386 328 314 267 59 32

17,5‑25 JCB Earthmover L3 104 70 60 66 57 54 46 31 -1

500/70R24 Michelin XMCL -196 -133 -113 -125 -106 -102 -87 1 163

17.5R25 Nokian L GRIP L2 -108 -73 -62 -69 -59 -56 -48 12 -3

17.5R25 BKT XL GRIP L3 -68 -46 -39 -43 -37 -35 -30 40 -3

600/55R26.5 Trelleborg Radiale doppio Radiale 140 95 81 90 77 73 62 23 388

20,5‑25 Michelin XHA L3 504 342 291 324 277 262 223 62 180



CARATTERISTICHE PALA GOMMATA 411/417

DIMENSIONI PALA - TELAIO CON FORCHE

DIMENSIONI PALA - TELAIO CON FORCHE

Forca parallela Forca non parallela

411  
HT

417  
HT

417  
HT HL

417  
HT SHL

411  
HT

417  
HT

417  
HT HL

417  
HT SHL

Larghezza piastra portaforche mm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Lunghezza denti mm 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220 1220

A Sbraccio a livello del suolo mm 924 787 969 1620 923 785 984 1631

B Sbraccio con bracci orizzontali mm 1527 1459 1590 2115 1512 1447 1596 2118

C Al di sotto del livello del terreno mm 78 57 55 79 62 68 64 88

D Altezza con bracci orizzontali mm 1671 1745 1744 1744 1626 1735 1735 1735

E Altezza con bracci completamente sollevati mm 3395 3395 3618 4267 3414 3385 3599 4257

F Sbraccio all’altezza massima mm 823 829 806 846 776 817 819 853

Carico operativo* kg 3360 3722 3482 2630 3477 3714 3466 2622

Carico di ribaltamento in marcia rettilinea kg 4948 5480 5172 3977 5093 5505 5150 3965

Carico di ribaltamento a macchina sterzata (40°) kg 4200 4653 4353 3288 4346 4642 4333 3278

Peso attrezzatura kg 435 435 435 435 430 430 430 430

Presuppone il montaggio di pneumatici Michelin 15.5R25 XHLA (L3) per il 411 e pneumatici Michelin 17.5R25 XHA (L3) per il 417.  
Spostamento manuale delle forche con incrementi di 50 mm. Forche con sezione pari a 100 mm x 50 mm. 
* Distanza al baricentro 500 mm. Calcolato all’80% del carico di ribaltamento a macchina sterzata come definito dalla ISO 8313.
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SELETTORE BENNA 

Materiale Densità materiale rimosso (kg/m³) Fattore di riempimento (%)

Neve (fresca) 200 110

Torba (asciutta) 400 100

Barbabietola da zucchero 530 100

Carbon fossile (sfuso) 570 85

Orzo 600 85

Coke di petrolio 680 85

Frumento 730 85

Carbone bituminoso 765 100

Fertilizzante (misto) 1030 85

Carbone, antracite 1046 100

Terra (asciutta) (sciolta) 1150 100

Concimi azotati 1250 85

Cloruro di sodio (asciutto) (sale) 1300 85

Cemento (Portland) 1440 100

Calcare (triturato) 1530 100

Sabbia (asciutta) 1550 100

Asfalto 1600 100

Ghiaia (asciutta) 1650 85

Argilla (bagnata) 1680 110

Sabbia (bagnata) 1890 110

Terra refrattaria 2080 100

Rame (concentrato) 2300 85

Ardesia 2800 100

Magnetite 3204 100

100%

110% 95%

Fattori di riempimento 
della benna
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ASSALI 

411

Tipo Riduzione epicicloidale al mozzo

Marca e modello Dotazione di serie JCB PD70 (anteriore e posteriore)

Rapporto totale al ponte 40 km/h 18,16:1 

Oscillazione assale posteriore ± 11°

417

Tipo Riduzione epicicloidale al mozzo

Marca e modello Dotazione di serie JCB PD87 (anteriore e posteriore)

Rapporto totale al ponte 40 km/h 20,18:1

Oscillazione assale posteriore ± 11°

STERZO Impianto idraulico servoassistito e impianto sterzante di emergenza. 

FRENI
Impianto frenante servoassistito su tutte le ruote Freni a disco multipli, integrati, a bagno d’olio.  
Freno di stazionamento meccanico o a disco elettroidraulico sull’albero di uscita del cambio.

IMPIANTO ELETTRICO

411 417

Tensione di sistema Volt 24

Potenza alternatore Amp/ora 100

Capacità batteria Amp/ora 2 x 110TRASMISSIONE 

411 417

Smooth shift Powershift

Tipo / modello ZF 4WG115

Rapporto di stallo del convertitore di coppia 3,01:1 2:3:1

Marce avanti Retromarcia Marce avanti Retromarcia

40 km/h

1a marcia km/h 5,5 5,8 5,4 5,7

2a marcia km/h 13 13,7 12,8 13,5

3a marcia km/h 28,8 30,1 28,4 29,8

4a marcia km/h 40 - 40 -

CABINA Livello di rumorosità in cabina - 68 dB(A). Rumore esterno 103 dB(A).

IMPIANTO IDRAULICO DELLA PALA

411 417

Tipo di pompa Pompa a ingranaggi doppia Pompa a pistone a cilindrata variabile

Portata massima pompa 1 l/min 50,6 156

Pressione massima pompa 1 bar 220 240

Portata massima pompa 2 l/min 72,6 -

Pressione massima pompa 2 bar 230 -

Tempi ciclo al regime massimo motore 411 417

Sollevamento bracci (benna piena) Secondi 5,0 4,9

Scarico benna (benna piena) Secondi 1,1 2,1

Abbassamento bracci (benna vuota) Secondi 3,7 3,3

Tempo ciclo totale Secondi 9,8 10,3

RIFORNIMENTI 

411 417

Impianto idraulico litri 155

Serbatoio carburante litri 116

Serbatoio del carburante ausiliario litri 111

DEF litri 20

RUMORE E VIBRAZIONE

Incertezza Condizioni di misurazione

Rumore nella postazione dell’operatore LpA 68 dB +/- 1 dB
Determinato in conformità al metodo di prova definito 
nella norma ISO 6396 e alle condizioni di prova dinamica 
definite nella direttiva 2000/14/CE.

Emissioni acustiche della macchina LWA 103 dB +/- 1 dB
Potenza sonora equivalente garantita (rumore esterno) 
determinata in base alle condizioni di prova dinamica 
definite nella direttiva 2000/14/CE.

Vibrazioni corpo intero m/s2 0,58 +/- 0,11 dB
ISO 2632‑1:1997 normalizzato per un periodo di 
riferimento di 8 ore e in base a un ciclo di test che 
comprende il lavoro della pala (terreno).

Vibrazioni mano‑braccio m/s2 < 2,5 N/D Condizioni di prova dinamica ISO 5349‑2:2001.

MOTORE 

Costruttore 411 417

Modello JCB DIESELMAX JCB DIESELMAX

Capacità litri 4,8 4,8

Cilindri 4 4

Alesaggio mm 106 106

Corsa mm 139 139

Aspirazione Turbo Turbo

Potenza massima kW (CV) a 2200 giri/min 81 (109) 97 (130)

Potenza nominale kW (CV) a 2200 giri/min 81 (109) 97 (130)

Potenza alla coppia massima kW (CV) a 1500 giri/min 78,4 (105) 88 (118)

Coppia massima Nm 516 a 1450 550 a 1500 

Valvole per cilindro 4 4

Filtro dell’aria Prefiltro ciclonico Prefiltro ciclonico

Comando ventola

Di serie: Ventola ad  
accoppiamento viscoso

Opzionale: Idraulico  
(inversione automatica)

Di serie: Ventola ad  
accoppiamento viscoso

Opzionale: Idraulico  
(inversione automatica)

Emissioni Stage V Stage V
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE

5 anni per telematica LiveLink •
Scarico e rabbocco remoto dell’olio motore •
Punti di prova pressione raggruppati •
Cassetta porta attrezzi con serratura •
Punti di lubrificazione accessibili da terra •
Indicatore di livello dell’olio della trasmissione •
Indicatore di livello idraulico •

MOTORE

Filtro aria a prefiltro ciclonico con eiettori polveri (scavenge) della ventola motore •
Ventola ad accoppiamento viscoso fisso •
Ventilatore con inversione del senso di rotazione automatica +
Raccoglitore olio sfiatatoio basamento •
Fluido DEF •
Radiatore/scambiatori di calore rivestiti in resina +
Filtro carburante •
Prefiltro carburante con raccoglitore acqua •
Ventola di raffreddamento a comando idraulico •
Avviamento a freddo a -20° •
Controllo emissioni motore SCR / DPF •
Turbo con valvola di sfiato •
Radiatore a maglie larghe •
Timer di arresto automatico del motore al minimo (regolabile in cabina) •

IMPIANTO ELETTRICO

Alternatore 100 amp •
Lampeggiante giallo •
Lampeggiante verde fissato alla cintura di sicurezza +
Specchi a regolazione elettrica •
Specchi riscaldati •
Staccabatteria esterno •
Braccio lampeggiante ripiegabile •
Luci di lavoro alogene anteriori e posteriori •
Kit luci stradali completo •
Telecamera retrovisiva integrata •
Luci di lavoro a LED anteriori e posteriori +
Fanali di lavoro a 360° a LED +
Kit luce targa +
Cablaggio e altoparlanti radio •
Allarme di retromarcia •
Allarme di retromarcia intelligente +
Allarme e luce di retromarcia a rumore bianco +

	

TRASMISSIONE

Trasmissione a 4 velocità 40 km/h •
Kickdown cambio su leva di comando pala •
Comando di direzione della leva della pala •
Avviamento in folle •
Differenziale aperto •
Differenziali limited slip anteriori e posteriori +
Assale posteriore oscillante •
Disinnesto trasmissione con freno a pedale (selezionabile) •
Powershift automatico selezionabile •
Limitatore di velocità a 20 km/h. +
Comando innesti a leva singola sul volante (direzione e cambio) •
Bypass scambiatore di calore trasmissione +

FRENI

Freni a disco multipli a bagno d’olio •
Freno di stazionamento a disco sull’albero di uscita del cambio •
Freno di stazionamento meccanico manuale •
Freno di stazionamento elettroidraulico +
Riserva dell’accumulatore indipendente per il freno di stazionamento elettrico +

POSTAZIONE OPERATORE

Cabina totalmente vetrata •
Griglia di protezione parabrezza +
Condizionatore •
Climatizzatore +
Joystick a leva singola •
Comandi idraulici multileva +
Comando ausiliario elettroidraulico proporzionale +
Regolazione elettronica della velocità di inserimento del sistema SRS  
(Sistema antibeccheggio) +

Regolazione elettronica dell’intervallo della ventola reversibile +
Sedile in tessuto ammortizzato •
Sedile in tessuto ammortizzato riscaldato deluxe +
Sedile metà in pelle ammortizzato riscaldato e refrigerato super‑deluxe +
Tendina a rullo anteriore •
Tendina a rullo posteriore +
Filtro aria in cabina •
Filtro aria in cabina al carbonio +
Presa di corrente in cabina da 12 V •
2 prese di corrente in cabina da 12 V +
Presa di corrente in cabina da 24 V +
Telecamera per manovre in retromarcia (a colori) •
Volante regolabile e ripiegabile •
Struttura di sicurezza ROPS/FOPS •
Luce interna •

	

POSTAZIONE OPERATORE (CONTINUA)

Display anteriore principale •
Display secondario su montante A, interfaccia di menu con comando a rotazione +
Interruttori a membrana su montante A •
Cintura di sicurezza da 50 mm •
Cintura di sicurezza da 75 mm +
Estintore (solo Regno Unito e USA) +
Tergi/lavacristallo intermittente a due velocità per parabrezza con ritorno 
automatico in posizione di riposo •

Tergi/lavalunotto a una velocità con ritorno automatico in posizione di riposo •
Riscaldamento/sbrinamento a 3 velocità •
Finestrini scorrevoli su lato sinistro e destro •
Tappetino •
Portabicchieri •
Pomello volante •
Specchietto retrovisore interno •
Cristalli atermici •
Porta multimediale (USB e 3,5 mm) +
Porta attrezzi operatore •
Parabrezza laminato •
Lunotto riscaldato •
Esclusione comando pala •
Avvisatore acustico •
Bracciolo regolabile •
Tappetini comparti rimovibili •

DISPLAY ANTERIORE PRINCIPALE

Frecce di emergenza

Indicatori di direzione •
Segnalazione principale •
Temperatura elevata liquido di raffreddamento •
Condizioni di carica della batteria •
Livello carburante basso •
Pressione olio motore •
Luci di emergenza •
Stato freno di stazionamento •
Luci stradali •
Abbaglianti •
Retronebbia •
Preriscaldamento motore •
Pressione freni •
Pressione sterzo bassa •
Segnalazioni acustiche

Filtro aria motore intasato •
Fluido DEF (Diesel exhaust fluid) •
Riduzione coppia in caso di malfunzionamento •
Spia di avviso ambra •

	

DOTAZIONE



DI SERIE	 •
OPZIONALE	 +

DISPLAY ANTERIORE PRINCIPALE (CONT.)

Display indicatori

Velocità motore •
Temperatura liquido di raffreddamento •
Livello carburante •
Display LCD

Marcia attualmente innestata •
Riduzione coppia in caso di malfunzionamento •
Spia di avviso ambra •
Fluido DEF (Diesel exhaust fluid) •
Pressione sistema sterzante secondario •
Modo di sterzatura •
Velocità al suolo •
Regime motore (display numerico) •
Orologio •
Stato impianto idraulico •
SRS (Sistema antibeccheggio automatico) +
Lampeggiante •
Luci di lavoro anteriori •
Luci di lavoro posteriori •
Lunotto riscaldato •
Temperatura coppa trasmissione •
Schermate dati

Livello DEF •
Temperatura olio idraulico •
Temperatura convertitore di coppia •
Volume carburante residuo •
Carburante utilizzato totale (resettabile) •
Utilizzo combustibile istantaneo •
Utilizzo carburante medio (resettabile) •
Data corrente •
Ore macchina •
Distanza (resettabile) •
Ore alla manutenzione •
Controlli giornalieri: •
Livello olio motore •
Livello DEF •

DISPLAY SECONDARIO LATO DESTRO - OPZIONALE

Orologio •
Climatizzatore •
Velocità ventilatore •
Impostazione della temperatura in cabina •
Ore macchina •
Telecamera posteriore •
Utilizzo carburante •

	

DISPLAY SECONDARIO LATO DESTRO - OPZIONALE (CONTINUA)

Data e ora •
Portata circuito ausiliario +
Temperatura olio idraulico •
Temperatura olio trasmissione •
Schermata impostazioni macchina

Temperatura liquido di raffreddamento •
Pressione olio motore •
Filtro aria •
Temperatura coppa trasmissione •
Temperatura convertitore di coppia trasmissione •
Temperatura olio idraulico •
Tensione batteria •
Display assistenza •
Manuale a video •

IMPIANTO IDRAULICO

Sistema antibeccheggio (SRS) +
Attacco rapido idraulico con isolamento in cabina +
Kit valvole ausiliarie +
Servizio idraulico ausiliario +
Doppio servizio idraulico ausiliario +
Impianto sterzante di emergenza •
Olio idraulico biodegradabile JCB +
Isolamento idraulico elettronico •
Sollevamento automatico braccio. Dente di arresto •
Posizionatore benna automatico •
Flottante pala anteriore •
Scambiatore di calore olio idraulico •

DOTAZIONI ESTERNE

Parafanghi anteriori e posteriori •
Paraspruzzi anteriori regolabili •
Paraspruzzi ruota anteriore •
Sistema di ingrassaggio automatico +
Ingrassatore con cartuccia +
Protezioni grigliate delle prese d’aria •
Gradino inferiore flessibile •
Contrappeso posteriore a tutta larghezza •
Contrappeso posteriore con banda riflettente +
Gancio di traino •
Occhielli di sollevamento/ancoraggio •
Serbatoio del carburante ausiliario +

	

DOTAZIONI DI PROTEZIONE

Griglie di protezione parabrezza +
Pacchetto Wastemaster: include protezioni per luci anteriori e posteriori, 
protezione per parabrezza, decalcomania Wastemaster. +

Griglia di protezione posteriore +
Cilindro idraulico di sicurezza bracci pala •
Griglie luci +
Kit di protezione sottocarro •
Montante di sicurezza articolazione •

ALTRE DOTAZIONI

Bracci pala High Lift (solo 417) +
Bracci pala Super High‑lift (solo 417) +

	

DOTAZIONE

CARATTERISTICHE PALA GOMMATA 411/417







UN’AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

Pala gommata 411/417 
Potenza motore: 81–97 kW      Carico di ribaltamento a macchina sterzata: 5451–6042 kg       
Capacità della benna: 1,4–1,6 m3

Il concessionario JCB di zona
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.  
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.  
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2022 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione né trasmessa in qualsiasi forma o mediante qualsiasi  

altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni, capacità e altri 

parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non si deve quindi fare affidamento su di essi per quanto concerne la 

valutazione dell’idoneità ad una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza alcun preavviso.  

Le foto e le caratteristiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.


