
PALA GOMMATA | 411/417

CARICO DI RIBALTAMENTO 
A MACCHINA STERZATA

5451–6042 kg

POTENZA  
DEL MOTORE
81–97 kW

DIMENSIONI 
DELLA BENNA

1,4–1,6 m3



PRODUTTIVITÀ TOTALE
Il tempo è denaro in qualsiasi cantiere e il 411 e il 
417 sono progettati per offrire i tempi di ciclo più 
rapidi del settore.

MAGGIORE VERSATILITÀ
L’impianto idraulico con 
distributore a 3 o 4 steli  
offre una maggiore versatilità, 
consentendo l’uso di un’ampia 
gamma di attrezzature.



POTENZA TOTALE
Il nostro motore all’avanguardia Stage V DIESELMAX 
porta potenza ed efficienza a un altro livello, 
combinando una trasmissione efficiente e un basso 
consumo di carburante.

DESIGN EFFICIENTE
La funzione di spegnimento 
automatico del motore 
consente di risparmiare 
carburante spegnendo il 
motore quando è al minimo. 



CONTROLLO TOTALE
La nostra cabina CommandPlus è dotata del design 
ergonomico più recente, offre una disposizione 
ottimale dei comandi, comfort e visibilità, consentendo 
una maggiore produttività dell’operatore.

LA DIFFERENZA SI VEDE
I comandi, integrati nel bracciolo 
del sedile, si muovono insieme 
alla sospensione dello stesso, 
facilitando il controllo della pala.



PROTEZIONE TOTALE
L’eccellente visibilità aiuta a proteggere sempre 
operatori, astanti e macchine. I modelli 411 e 417 sono 
inoltre dotati di superfici antiscivolo e di un’eccellente 
filtrazione dell’aria.

PAROLA D’ORDINE: 
SICUREZZA
La telecamera posteriore 
trasmette il segnale su un 
monitor a colori collocato nella 
cabina, offrendo una visuale 
posteriore senza ostacoli.



TOTALMENTE FUNZIONALE
Un cofano monopezzo con ampia apertura e un facile 
accesso a livello del terreno ai componenti chiave, 
contribuiscono a ottimizzare i tempi di attività.

MASSIMO SUPPORTO
La telematica Livelink e 
l’assistenza post‑vendita di 
prim’ordine consentono di 
sfruttare le potenzialità della 
vostra macchina al meglio.



DI SERIE

CARATTERISTICHE DI SERIE
•	 �Cabina CommandPlus
•	 �Sedile con sospensioni  

pneumatiche
•	 �Display High‑Spec con  

telecamera posteriore integrata
•	 �Comandi pala con joystick
•	 �Condizionatore

MODELLO 411 417

Dimensioni standard della benna m3 1,4 1,6

Carico di ribaltamento a macchina sterzata kg 5451 6042

Potenza del motore� CV (kW) 109 (81) 130 (97)

Trasmissione (Powershift) 4 velocità 4 velocità

Velocità di trasferimento� km/h 40 40

Peso operativo kg 8722 9602

CARATTERISTICHE

PALA GOMMATA | 411/417

•	 �Spegnimento automatico del motore
•	 �Gruppo di raffreddamento  

a maglie larghe
•	 �Trasmissione Powershift a 4 marce -  

40 km/h
•	 �1 servizio ausiliario 
•	 �Telematica Livelink

https://www.jcblivelink.com/?utm_source=e-brochure&utm_medium=e-brochure&utm_campaign=411%2F417_WLS&utm_id=411%2F417_WLS
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PALE GOMMATE JCB 411 E 417

RICHIEDI UN 
PREVENTIVO

MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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