
PALA GOMMATA TELESCOPICA | TM320/TM420
Capacità di sollevamento: 3200 - 4100 kg     Potenza del motore: 97 - 112 kW     Altezza di sollevamento: 5,2 - 5,45 m

SPECIFICHE



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
Il boom telescopico del modello TM offre la massima 
versatilità, mentre l’impianto idraulico ausiliario a 
portata variabile è facile da utilizzare e consente di 
svolgere più funzioni contemporaneamente.

VISIBILITÀ SUPERIORE
I nostri nuovi vetri a più curve aumentano la visibilità 
anteriore del 13% e forniscono il 52% di visibilità in  
più verso l’alto, quando si lavora in altezza.

MAGGIORE COMFORT
La nostra nuova cabina TM CommandPlus è stata 
progettata per un maggiore comfort dell’operatore, 
con un ambiente di lavoro spazioso e numerosi  
vani portaoggetti.

LAVORO PIÙ SICURO
Un lampeggiante verde segnala l’uso della cintura di 
sicurezza. Il pacchetto con 11 luci da lavoro a LED ad 
alta intensità offre una visibilità ottimale in condizioni 
di scarsa luce.

PALA GOMMATA TELESCOPICA TM320/TM420

MAGGIORE POTENZA
Le nuove macchine TM sono dotate del nostro 
motore DIESELMAX da 4,8 litri, conforme alla 
normativa sulle emissioni Stage V, che eroga 
maggiore potenza e coppia a basso regime.

Ecco le nuove macchine JCB TM Stage V Il nostro collaudato motore 

DIESELMAX da 4,8 litri con maggiore potenza e la nuova trasmissione 

Powershift a 4 marce portano prestazioni e produttività a un altro livello. 

Aggiungendo a tutto questo visibilità, comfort, sicurezza e facilità d’uso, 

abbiamo di fronte le pale gommate telescopiche definitive.

ANCORA PIÙ  
MOTIVI PER ACQUISTARNE UNA



SPECIFICHE TM320/TM420 PALA GOMMATA TELESCOPICA

Modello macchina TM320 TM420

A Altezza sopra la cabina (senza tergicristallo) mm 2717 2864

A Altezza sopra la cabina (tergicristallo incluso) mm 2787 2934

B Larghezza generale (sui pneumatici) mm 2350 2350

C Interasse mm 2550 2758

D Altezza minima da terra al fondo dell’assale mm 420 466

E Altezza in cima all’articolazione del braccio mm 1835 1975

F Carreggiata mm 1870 1860

G Assale anteriore alla piastra inferiore della benna mm 1627 2532

H Assale posteriore alla superficie del contrappeso mm 2143 1721

I Lunghezza totale (benna GP a trasporto)* mm 6322 7011

J Portata di scarico ad altezza piena mm 933 735

K Altezza di scarico mm 4511 4411

L Altezza di carico mm 5182 5064

M Altezza perno mm 5367 5661

N Angolo di scarico massimo ad altezza piena gradi 39 39

O Angolo di rotazione all’indietro a trasporto gradi 41 43

Lunghezza totale davanti all’attacco mm 5886 5829

Raggio di sterzata interno agli pneumatici mm 2001 3880

Raggio di sterzata esterno al di sopra degli pneumatici mm 4350 5060

Raggio di sterzata esterno al di sopra della benna mm 4633 5680

Angolo di articolazione gradi +/- 43 +/- 40

Peso operativo (pneumatici di riferimento, gancio) kg 8142 9779

Peso massimo consentito sull’assale anteriore kg 2352 3048

Peso asse posteriore kg 5790 6731

Pneumatici utilizzati per le specifiche BIBLOAD 460/70R24 BIBLOAD 480/80R26

Benna utilizzata per le specifiche Q‑Fit da 1,0 m3 Q‑Fit 1,6 m3

Gancio utilizzato per le specifiche Q‑Fit Q‑Fit

*Tenere in considerazione la lunghezza totale: macchina dotata di benna standard, braccio completamente abbassato, benna estesa completamente all’indietro.

DIMENSIONI STATICHE
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MOTORE

Modello macchina TM320 TM420

Produttore JCB JCB

Modello DIESELMAX DIESELMAX

Capacità litri 4,8 4,8

Aspirazione Turbocompresso, con intercooler Turbocompresso, con intercooler

Numero di cilindri 4 4

Potenza nominale

Potenza massima kW (CV) 97 (130) 112 (150)

Coppia nominale ww

Coppia Nm 550 600

TRASMISSIONE

Modello macchina TM320 TM420

Tipo Powershift Powershift

Produttore JCB JCB

Modello PS900 PS900

Rapporti marcia avanti/retromarcia 4 / 4 4 / 4

Velocità di trasferimento massima km/h 33 33

ASSALI E FRENI

Modello macchina TM320 TM420

Tipo Riduzione epicicloidale al mozzo Riduzione epicicloidale al mozzo

Produttore JCB JCB

Modello PD70 PD87

Rapporto totale al ponte 12,49 13,875

Angolo di oscillazione del telaio gradi ±10° ±10°

Freni a bagno d’olio integrati Assale anteriore Assale anteriore e posteriore

Impianto frenante A circuito singolo A circuito singolo

Freno di stazionamento: Leva meccanica Leva meccanica

RUMORE E VIBRAZIONE

Incertezza Condizioni di misurazione

Rumore nella postazione dell’operatore LpA 73 dB +/- 1 dB
Determinato in base al metodo di prova definito nella norma 
ISO 6396 e alle condizioni di prova dinamica definite nella 
norma 2000/14/CE.

Emissioni acustiche della macchina LWA 104 dB +/- 1 dB
Potenza sonora equivalente garantita (rumore esterno) 
determinata in base alle condizioni di prova dinamica definite 
nella direttiva 2000/14/CE.

Vibrazioni del corpo intero m/s2 0,39 +/- 0,11 dB
ISO 2631‑1:1997 normalizzato per un periodo di riferimento 
di 8 ore e in base a un ciclo di test che comprende il lavoro 
della pala (terreno).

Vibrazioni mano‑braccio m/s2 < 2,5 N/D Condizioni di test dinamico ISO 5349‑2:2001

CAPACITÀ FLUIDI

Modello macchina TM320 TM420

Serbatoio idraulico litri 97 97

Serbatoio carburante litri 160 160

Carter motore litri 14 14

Assale anteriore litri 20 25

Assale posteriore litri 20 25

Scatola di derivazione litri 1,3 1,3

DEF litri 29 29

Trasmissione litri 19 19

SISTEMA ELETTRICO

Modello macchina TM320 TM420

Tensione di sistema Volt 12 12

Potenza alternatore A/h 170 170

Tipo di batteria Batterie doppie Batterie doppie

Capacità batteria A/h 2 x 610 CCA, 62 Ah 2 x 610 CCA, 62 Ah

IMPIANTO IDRAULICO

Modello macchina TM320 TM420

Tipo di pompa Pompa a pistone a cilindrata variabile Pompa a pistone a cilindrata variabile

Capacità della pompa l/min 63 cc/retromarcia 72 cc/retromarcia

Portata massima l/min 140 160

Regime motore per flusso massimo giri/min 2380 2380

pressione massima bar 230 260

Portata nominale del circuito ausiliario l/min 90 100

Regime motore per flusso nominale ausiliario giri/min 1600 1700

Tempi ciclo idraulico

Sollevamento secondi 5,9 5,1

Abbassamento secondi 6 4,7

Estensione secondi 3,4 3,6

Ritrazione secondi 2,6 3,5

Scarico secondi 2,8 2,9

Estensione secondi 2,8 3,4

SPECIFICHE TM320/TM420 PALA GOMMATA TELESCOPICA



Modello macchina TM320 TM420

Capacità di sollevamento a tutta altezza delle forche kg 3200 4100

Capacità di sollevamento a pieno raggio d’azione kg 1750 2250

Altezza di sollevamento: forche mm 5200 5450

Sbraccio massimo in avanti: forche a 500 mm mm 2950 3050

Forche di carico a ribaltamento rettilineo con centro di carico a 500 mm** kg 5262 6670

Forche FTTL con centro di carico a 500 mm** kg 4052** 5200**

Forche con carico operativo FTTL al 80% di FTTL kg 3242** 4160**

Forche con carico operativo FTTL al 60% di FTTL kg 2431** 3120**

Forza di strappo: benna kg 6260 7200

**Carico di ribaltamento rettilineo e a piena rotazione con forche e montaggio diretto su portaforche Q‑Fit secondo EN474 (ISO 14397)
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OPZIONI PNEUMATICI TM320 

Produttore Dimensione Tipo Applicazione

Modifiche dimensionali

Altezza complessiva 
(mm)

Larghezza al di sopra 
degli pneumatici (mm)

Michelin 15.5R25 XHA EM -5 -86

Michelin 15.5R25 XTLA EM -9 -86

Michelin 460/70R24 BIBLOAD AG/EM 0 0

OPZIONI PNEUMATICI TM420 

Produttore Dimensione Tipo Applicazione

Modifiche dimensionali

Altezza complessiva 
(mm)

Larghezza al di sopra 
degli pneumatici (mm)

Michelin 480/80R26 BIBLOAD AG/EM +8 0

Michelin 17.5R25 XHA EM -54 -19

Michelin 17.5R25 XSNOPLUS EM -60 -19

Nokian 17.5R25 LOADER GRIP TL EM -42 -20

JCB 17.5R25 EARTHMOVER EM -23 -22

PRESTAZIONI DELLA PALA: TELAIO FORCHE CON FORCHE
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TM320 TM420

MOTORE E RAFFREDDAMENTO

Motore JCB DIESELMAX 130 CV • X

Motore JCB DIESELMAX 150 CV X •
Filtro aria ciclonico • •
Eiettore polveri • •
Gruppo di raffreddamento a maglie larghe • •
Ventilatore con inversione del senso di rotazione automatico + +

TRASMISSIONE/ASSI

Trasmissione Powershift a 4 velocità • •
velocità di trasferimento di 33 km/h • •
Scollegamento della trasmissione sul pedale del freno • •
Comandi avanti/indietro sul joystick • •
Selettore cambio su joystick • •
Freni a disco a bagno d’olio integrati • •
Assali anteriori e posteriori con differenziale MAXTRAC • •

IMPIANTO IDRAULICO

Servocomandi • •
Impianto idraulico proporzionale • •
Comandi del braccio proporzionale e ausiliari • •
Idraulica a flusso costante regolabile • •
Pompa a pistone a cilindrata variabile • •
Valvola di priorità sterzo • •
Valvole di blocco • •
Sistema adattivo di controllo carico JCB • •
Sistema SmoothRide (SRS) JCB + +
Olio idraulico biodegradabile + +

PALA

Braccio telescopico a singola fase centrale • •
Sollevamento parallelo • •
Smorzamento finale su abbassamento, estensione e 
retrazione del braccio • •

Carrello JCB Q‑fit • •
Carrello industriale + +
Comando elettrico di esclusione perno quickhitch in cabina • •
Attacchi ausiliari da 3/4" X +

CABINA

Struttura di sicurezza ROPS/FOPS • •
Interruttori a membrana su montante B • •
Sedile meccanico completamente regolabile • •
Sedile con sospensioni pneumatiche + +

TM320 TM420

CABINA (CONTINUA)

Sedile metà in pelle con sospensioni pneumatiche riscaldato 
super deluxe + +

Luci interne a LED • •
Piantone dello sterzo inclinabile e telescopico • •
Console di comando con joystick e bracciolo regolabile • •
Tergi/lavacristallo anteriore e posteriore • •
Ventola di riscaldamento a 3 velocità • •
Condizionatore + +
Finestrino destro apribile con bloccaggio in posizione  
di massima apertura • •

Porta di apertura sinistra con bloccaggio in posizione  
di massima apertura • •

Comandi joystick a leva singola • •
Esclusione comando pala • •
Specchietti retrovisori esterni • •
Oscuranti anteriori e tettuccio • •
Estintore + +
Contenitore di stoccaggio supplementare + +
Cassetta degli attrezzi + +
Freno di stazionamento meccanico • •
Supporto per cellulare + +

TELAIO E CARROZZERIA

Sterzo articolato • •
Oscillazione del perno centrale • •
Parafanghi anteriori e posteriori in plastica • •
Gradino inferiore fisso • •
Contrappeso posteriore a tutta larghezza • •
Gancio di traino • •
Protezione dell’albero di trasmissione • •
Ingrassatore con cartuccia + +
Specchietti esterni deluxe + •
Gancio di traino idraulico (15000 kg) + +
Impianto elettrico posteriore + +
Sistema di frenatura del rimorchio a linea singola + +
Circuito ausiliario posteriore + +
Protezioni parte inferiore posteriore + +

IMPIANTO ELETTRICO

Luci stradali a LED posteriori • •
Luci stradali a LED anteriori + +
Luci retromarcia • •
Staccabatteria • •

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD/OPZIONALE

TM320 TM420

IMPIANTO ELETTRICO (CONTINUA)

Indicatori di direzione • •
Faro rotante + +
Doppi lampeggianti + +
Lampeggiante verde fissato alla cintura di sicurezza + +
Luci di lavoro a LED anteriori e posteriori + +
Luci di lavoro sul braccio a LED + +
Kit doppio faro retromarcia + +
Retronebbia + +
Sistema telematico LiveLink • •
Luci di lavoro a LED a 360 gradi + +
Luce LED per gancio di traino + +
Presa di alimentazione 12v in cabina • •
Telecamera retromarcia con schermo a colori • •
Ventilazione ausiliaria • •
Allarme di retromarcia • •
Allarme di retromarcia a rumore bianco + +
Porta multimediale (USB e 3,5 mm) • •
Radio Bluetooth + +
Tergicristallo da tetto + +
Gradino illuminato • •
Luci follow‑me‑home • •
Parabrezza riscaldato + +
Tasto intelligente programmabile • •
Luci di lavoro sul braccio automatiche + +
Luci di lavoro posteriori automatiche • •
Luce del gancio di traino + +

ATTREZZATURE

Benna GP 1,0 m3 + X

Benna GP 1,6 m3 X +
Forche per pallet 1067 mm + +
Forche per pallet 1200 mm + +

DI SERIE 	      •  
OPTIONAL 	  + 
NON DISPONIBILE	  X

Possono essere applicate variazioni alle apparecchiature standard e opzionali in base  
all’area geografica
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UN’AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

PALA GOMMATA TELESCOPICA TM320/TM420 
Capacità di sollevamento: 3200 - 4100 kg    Potenza del motore: 97 - 112 kW    Altezza di sollevamento: 5,2 - 5,45 m

Il concessionario JCB di zona
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.  
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.  
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2022 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa in qualsiasi forma o mediante  

qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni,  

capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non fare affidamento su di essi per la valutazione  

dell’idoneità a una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso.  

Le foto e specifiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.


