
PALA GOMMATA TELESCOPICA | TM320/TM420

CAPACITÀ DI 
SOLLEVAMENTO
3200 - 4100 kg

POTENZA DEL 
MOTORE

97 - 112 kW

ALTEZZA DI 
SOLLEVAMENTO

5,2 - 5,45 m



MAGGIORE POTENZA
Le nuove macchine TM sono dotate del nostro motore 
DIESELMAX da 4,8 litri, conforme alla normativa sulle 
emissioni Stage V, che eroga maggiore potenza e coppia 
a basso regime.

PRESTAZIONI DEFINITIVE
La nuova trasmissione intelligente 
Powershift a 4 marce offre 
svariate velocità, tra cui quella 
di trasferimento massima di 
33 km/h.



MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
Il boom telescopico del modello TM offre la massima 
versatilità, mentre l’impianto idraulico ausiliario a 
portata variabile è facile da utilizzare e consente di 
svolgere più funzioni contemporaneamente.

INNOVAZIONE IN 
AZIONE
Il nostro sistema Auto 
Smoothride (SRS) si innesta 
a velocità superiori a 6 km/h, 
migliorando la ritenzione del 
carico e il comfort.



MAGGIORE COMFORT
La nostra nuova cabina TM CommandPlus è stata 
progettata per un maggiore comfort dell’operatore, 
con un ambiente di lavoro spazioso e numerosi vani 
portaoggetti.

FACILITÀ D’IMPIEGO
Un servo joystick montato 
su un’unica leva consente di 
cambiare marcia e direzione 
senza sforzo.



VISIBILITÀ SUPERIORE
I nostri nuovi vetri a più curve aumentano la visibilità 
anteriore del 13% e forniscono il 52% di visibilità in 
più verso l’alto, quando si lavora in altezza.

DESIGN OTTIMALE
Il profilo basso di boom e 
perno migliora la visibilità in 
avanti, mentre la telecamera 
integrata garantisce una 
maggiore visibilità posteriore.



LAVORO PIÙ SICURO
Un lampeggiante verde segnala l’uso della cintura di 
sicurezza. Il nostro pacchetto con 11 luci da lavoro a 
LED ad alta intensità di JCB offre una visibilità ottimale 
in condizioni di scarsa luce.

MAGGIORE SICUREZZA
Le maniglie di sostegno gialle 
consentono di entrare e uscire 
dalla cabina in tutta sicurezza. 
Il nostro immobilizzatore di serie 
garantisce ulteriore sicurezza.



SPECIFICHE.

CARATTERISTICHE DI SERIE
•	 �Motore JCB DIESELMAX  

conforme a Stage V
•	 �Trasmissione Powershift a 4 marce
•	 �Impianto idraulico rigenerativo  

(solo TM420)

•	 Comando pala a joystick intuitivo
•	 �Attacco rapido idraulico per  

l’utilizzo di più attrezzature

•	 Cabina CommandPlus
•	 Assali per impieghi gravosi
•	 Telecamera posteriore
•	 Pneumatici industriali L2 o L3
•	 �Maniglie di sostegno gialle e 

illuminazione dei gradini

DI SERIE

MODELLO TM320 TM420

Capacità di sollevamento kg 3200 4100

Altezza di sollevamento m 5,2 5,45

Potenza del motore CV / kW 130 / 97 150 / 112

Trasmissione Powershift 4 marce 4 marce

Velocità di trasferimento km/h 33 33

Portata idraulica l/min 140 160
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ANCORA PIÙ  
MOTIVI PER ACQUISTARNE UNA

PER SAPERNE DI PIÙ

RICHIEDI UN 
PREVENTIVO
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