
SPECIFICHE

COMPATTATORE PER TERRENO A TAMBURO SINGOLO  
VM118D STAGE V
Peso operativo: 11950–13500 kg     Potenza del motore: 55 kW     Forza centrifuga: 256/146 kN



LAVORA PIÙ VELOCEMENTE, 
CONSUMA MENO
Punto di svolta a livello di costo totale di proprietà, questo 
compattatore per terreno a tamburo singolo rappresenta la  
scelta ideale per tutti i tipi di compattazione. Dalla costruzione  
di strade alle fondamenta di edifici alla realizzazione di binari 
ferroviari, passa da un compito all’altro senza problemi.

MASSIMA PRODUTTIVITÀ
La potenza di compattazione sul VM118D è la  
migliore della categoria, con una forza vibrante di 
256 kN che consente la compattazione con un  
minor numero di passate per l’operatore. 

MASSIMA ACCESSIBILITÀ  
PER MANUTENZIONE
Il JCB VM118D è progettato per una facile 
manutenzione. Tutti i controlli giornalieri 
possono essere completati da terra e non 
necessita di lubrificazione.

MASSIMO COMFORT
Il VM118D garantisce un funzionamento semplice e 
preciso con visibilità anteriore e posteriore leader 
della categoria e un sedile comodo.

MASSIMO COLLEGAMENTO
Il sistema di misurazione INTELLICOMPACTION 
consente agli operatori di compattare con un 
numero minimo di passate e di evitare l’eccessiva 
compattazione.

VM118D COMPATTATORE PER TERRENO A TAMBURO SINGOLO

PRESTAZIONI ESTREME
Il VM118D è il primo compattatore per terreno a 
tamburo singolo nella sua categoria con un motore da 
55 kW, che non necessita di DEF, riducendo così i costi 
di post‑trattamento dello scarico e di manutenzione.

DI SERIE



SPECIFICHE VM118D COMPTATTATORE PER TERRENO A TAMBURO SINGOLO

DIMENSIONI STATICHE ROPS/FOPS CABINA
A Interasse mm 2906
B Larghezza generale mm 2240
C Da assale a profilo posteriore mm 1761
D Angolo di uscita anteriore gradi 39
E Angolo di uscita posteriore gradi 29
F Altezza totale in assetto di marcia mm 3020
G Altezza alla cima del sedile (aperto) mm 2280
H Altezza minima da terra mm 443
I Lunghezza totale in assetto di marcia mm 5781
J Sporgenza mm 70
K Larghezza del tamburo mm 2100

Diametro del tamburo mm 1500
Spessore del guscio del tamburo mm 28 + 10
Diametro interno del tamburo (kit guscio PD) mm 1500
Diametro esterno del tamburo (kit guscio PS) mm 1680
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IMPIANTO FRENANTE

Freno di servizio: sistema a propulsione idrostatica.
Freno di stazionamento: Freno multidisco a rilascio idraulico sull’assale posteriore e la trasmissione del tamburo (ECO: solo sull’assale).
Freno di emergenza: Freno a disco a rilascio idraulico sull’assale posteriore e la trasmissione del tamburo (ECO: solo sull’assale).

INDICATORI E INTERRUTTORI

Numero di giri del motore con contaore, indicatore del carburante, indicatore della temperatura del motore, indicatori della pressione 
dell’olio motore, corrente di carica della batteria, condizione del filtro idraulico, dell’olio e dell’aria, freno di stazionamento, leva di comando 
posizione in folle, interruttori per selezione intervallo di velocità, frequenza, allarme acustico di retromarcia, quattro luci di lavoro, fanali 
anteriori, indicatori di direzione, frecce di emergenza, tachimetro, inclinometro, monitoraggio della cintura di sicurezza.

OPZIONI

INTELLICOMPACTION (dispositivo di misurazione della compattazione), kit guscio PD (padfoot) (3 segmenti, dotato di raschiatore), kit di 
sicurezza (luci per traffico stradale, allarme di retromarcia a rumore bianco, immobilizer) e kit di omologazione.

RIFORNIMENTI
Carburante litri 250
Olio motore litri 14,5
Olio per ingranaggi (eccitatore) litri 3,3
Olio idraulico litri 80
Refrigerante litri 22

SISTEMA ELETTRICO
Tensione V 12
Capacità batteria Ah 120
Alternatore A 105

DATI OPERATIVI ROPS/FOPS CABINA
Peso operativo CECE kg 11950
Peso operativo massimo kg 13500
Carico operativo assale anteriore/posteriore kg 6750 / 5200
Carico lineare statico kg/cm 32,2
Vibrazione 1 / 2
Frequenza Hz (vpm) 32 (1920)/36 (2160)
Ampiezza mm 1,80 / 0,80
Forza centrifuga kN 256 / 146
Velocità massima di lavoro (marcia avanti/retromarcia) km/h 0 - 5
Velocità massima di trasferimento (marcia avanti/retromarcia) km/h 0 - 10 
Angolo di sterzo gradi 35
Angolo di oscillazione gradi 15
Raggio di volta interno mm 3400
Pneumatici 23,1 - 26
Numero di padfoot (guscio PD opzionale) 132
Altezza padfoot (guscio PD opzionale) 90
Pendenza massima superabile fino a gradi / % 28,5 / 55 28,5 / 55

MOTORE
Produttore JCB
Modello JCB DIESELMAX 430
Spostamento totale cm3 2978
Potenza massima kW 55
Velocità di funzionamento/velocità nominale giri/min 1850 / 2200
Avviamento Motore elettrico
Filtro aria A secco a due stadi
Pulizia filtro aria Eiettore polveri
Filtro carburante Cartuccia
Livello emissioni Stage V

PROPULSIONE

Trasmissione idrostatica in presa diretta a variazione continua con motore a cilindrata fissa sull’assale posteriore e il tamburo.  
Assale JCB con differenziale limited slip (LSD).

TRASMISSIONE A ECCITATORE
Trasmissione idrostatica in presa diretta a controllo elettronico sul tamburo.

ECCITATORE
Eccitatore circolare a doppia ampiezza con pesi anti‑ribaltamento.

IMPIANTO STERZANTE
Articolazione del centro servoassistita con oscillazione automatica, tutto esente da manutenzione.

CONFIGURAZIONE STANDARD

Occhioni anteriori e posteriori per il verricello, cofano motore con serratura (a profilo piatto per visibilità eccellente), serbatoio del carburante 
in plastica con serratura e tappo protetto sotto il cofano, vano motore a visibilità elevata, tutti i filtri accessibili da terra, eiettore polveri filtro 
dell’aria, telematica LiveLink, 2 frequenze, 2 ampiezze, scarico remoto dell’olio motore, chiave unica per tutto, pompa da traino, attacco 
vibrante per impieghi gravosi, interruttore principale della batteria, catalogo ricambi, manuale dell’operatore, raschiatori in poliuretano.
CABINA ROPS/FOPS: piantone dello sterzo regolabile, sospeso, sedile comfort in stoffa, sedile con rotazione comprendente unità di 
controllo laterale e leva di comando ergonomica, display JCB UX da 7" con tutte le funzioni della macchina, specchietto retrovisore 
grandangolare, AVC (controllo automatico delle vibrazioni), selettore di velocità di trasferimento e coppia con 4 modalità di lavoro (lavoro/
trasferimento/pendenza/gusci PD), tasca portadocumenti, portabicchieri, protezione ventola, vetri piatti, climatizzatore, riscaldamento, 
marchio CE, 4 lampeggianti integrati a due colori, luci di lavoro a LED anteriori e posteriori.
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.  
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.  
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2025 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione né trasmessa in qualsiasi forma o mediante 

qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni, 

capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non fare affidamento su di essi per quanto concerne  

la valutazione dell’idoneità ad una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza  

alcun preavviso. Le foto e le caratteristiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Tutte le immagini sono corrette al momento della stampa.  

Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.
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