
COMPATTATORE PER TERRENO A TAMBURO SINGOLO  
VM118D STAGE V

PESO  
OPERATIVO

11950 - 13500 kg

POTENZA  
DEL MOTORE

55 kW

FORZA  
CENTRIFUGA
256/146 kN



PRESTAZIONI ESTREME
Il VM118D è il primo compattatore per terreno a 
tamburo singolo nella sua categoria con un motore da 
55 kW, che non necessita di DEF, riducendo così i costi 
di post‑trattamento dello scarico e di manutenzione.

COSTRUITI  
PER L’EFFICIENZA
Il guscio del VM118D ha uno 
spessore di 28 mm e dispone di 
anelli di rinforzo laterali aggiuntivi 
da 10 mm su entrambi i lati. 
Questo aumenta enormemente  
la massa vibrante e la durata.



MASSIMA PRODUTTIVITÀ
La potenza di compattazione sul VM118D è la migliore 
della categoria, con una forza vibrante di 256 kN che 
consente la compattazione con un minor numero di 
passate per l’operatore.

POTENZA OTTIMALE
Le doppie ampiezze e 
frequenze garantiscono 
prestazioni ottimali su tutte 
le applicazioni. Inoltre, il 
controllo automatico delle 
vibrazioni (AVC) previene 
l’eccessiva compattazione.



FACILITÀ D’USO
I comandi intuitivi e posizionati  
in modo ergonomico consentono 
agli operatori di cominciare  
a lavorare rapidamente e  
senza sforzo.

MASSIMO COMFORT
Il VM118D garantisce un funzionamento semplice e 
preciso con visibilità anteriore e posteriore leader della 
categoria e un sedile comodo.



LAVORO PIÙ SICURO
I lampeggianti integrati 
sul tetto della cabina e un 
sistema di monitoraggio 
della cintura di sicurezza 
garantiscono il funzionamento 
sicuro in cantiere.

MASSIMA ACCESSIBILITÀ  
PER MANUTENZIONE
Il JCB VM118D è progettato per una facile manutenzione. 
Tutti i controlli giornalieri possono essere completati da 
terra e non occorre lubrificazione. 



MASSIMO COLLEGAMENTO
Il sistema di misurazione INTELLICOMPACTION 
consente agli operatori di compattare con un numero 
minimo di passate e di evitare l’eccessiva compattazione.

JCB LIVELINK
L’innovativo sistema telematico 
di JCB consente agli utenti 
di monitorare in tempo reale 
le prestazioni e l’ubicazione 
della macchina per maggiori 
produttività, manutenzione  
e sicurezza.



MODELLO VM118D

Peso operativo kg 11950–13500

Carico lineare statico kg/cm 32,2

Potenza del motore kW 55

Spessore del guscio del tamburo mm 28 + 10

Forza centrifuga kN 256 / 146

Pendenza massima superabile % 55

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DI SERIE
•	� 5 anni di contratto telematica 

LiveLink
•	� Supporti in gomma precaricati  

sul tamburo
•	� Eccitatore ad albero monopezzo 

con pesi anti‑ribaltamento
•	� Giunto centrale esente da 

manutenzione

•	� Controllo automatico  
delle vibrazioni

•	� 4 modalità di trazione  
(lavoro/trasferimento/salita/ 
guscio PD)

•	� Pompa da traino
•	� 2 frequenze, 2 ampiezze

COMPATTATORE PER TERRENO A TAMBURO SINGOLO  
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RICHIEDI UN 
PREVENTIVO

LAVORA PIÙ VELOCEMENTE, 
CONSUMA MENO

MAGGIORI 
INFORMAZIONI

https://www.youtube.com/watch?v=rMjiZOn7NCM
https://www.jcb.com/it-it
https://www.jcb.com/it-it/quote-request?range=c586c8ee-fa0a-47fe-9961-046603e3abff&model=fdc52b38-2fd1-4fa0-b025-cbea0fb96fa2&tab=0&jcb_content=cta-product-quote-link-compact
https://www.jcb.com/it-it/products/rulli-per-compattazione/compattatori-monotamburo/vm118d

