
Potenza massima: 36 kW (49 CV)     Profondità di scavo massima: 3,08 m     Capacità della benna: 0,28 m3

PORTAUTENSILI COMPATTO | 1CX

SPECIFICHE



1CX è una macchina agile e compatta in grado di affrontare le operazioni più 

difficili senza compromessi sulle prestazioni. 

LA MANOVRABILITÀ DELLA  
SERIE SITEMASTER
Le dimensioni compatte di 1CX ne consentono il 
passaggio attraverso spazi ristretti, compresi gli ingressi,  
e lo rendono facilmente trasportabile.

LA POTENZA ED EFFICIENZA 
DELLA SERIE SITEMASTER
Su questa macchina compatta e agile è installato  
un potente motore che consente di affrontare le 
operazioni più difficili, oltre a supportate le capacità  
di carico e scavo.

LE PRESTAZIONI DELLA  
SERIE SITEMASTER
L’escavatore si sposta lateralmente lungo il telaio 
posteriore riducendo al minimo la necessità di 
riposizionamento della macchina e offrendo  
migliore visibilità nelle operazioni di scavo in  
posizione decentrata.

IL COMFORT DELLA  
SERIE SITEMASTER
La cabina e il tettuccio Sitemaster sono studiati per 
proteggere gli operatori e offrire loro un comfort  
che dura tutto il giorno grazie a comandi ergonomici 
e intuitivi.

LA VERSATILITÀ DELLA  
SERIE SITEMASTER
La terna compatta 1CX JCB è una delle macchine più 
versatili al mondo. Mettendo insieme un escavatore e 
una pala, si ottengono due macchine in una.

SITEMASTER UNA SINGOLA 
MACCHINA PER SOSTITUIRE 
UNA FLOTTA INTERA
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1CX 
1CX JCB è fornito di attacco rapido della 
minipala, impianto idraulico da 45 litri al minuto 
e un avambraccio fisso da 2,55 m di serie e offre 
così prestazioni di minipala ed escavatore in un 
unico pacchetto.

1CX PLUS
Il modello 1CX PLUS ha funzionalità aggiuntive  
di serie, tra cui cabina con condizionatore per 
maggiore comfort dell’operatore e avambraccio 
telescopico da 3,08 m, che consente sbraccio e 
profondità di scavo ottimizzati.



Pneumatici 10 x 16,5

A Altezza cabina m 2,25

A Altezza cabina (tettuccio basso) m 2,10

B Larghezza totale (sopra la benna) m 1,58

C Passo m 1,07

D Distanza da asse di rotazione a mezzeria assale posteriore m 0,87

E Lunghezza totale in assetto di marcia (braccio corto/lungo) m 3,40/3,50

F
Lunghezza totale in assetto di marcia - benna in posizione  
di trasporto (braccio corto/lungo) 

m 3,31/3,41

G
Larghezza telaio posteriore  
(sopra i pattini delle gambe stabilizzatrici)

m 1,56

H Altezza totale in assetto di marcia (avambraccio fisso) m 2,17

Altezza totale in assetto di marcia (avambraccio telescopico) m 2,17

J Altezza da terra del pattino dello stabilizzatore m 0,26

K Luce libera supporto braccio m 0,32
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DIMENSIONI STATICHE

B

C

A

Pneumatici 
10 x 16,5

ANGOLI A TERRA

A Angolo d’attacco gradi 52

B Angolo di interferenza gradi 132

C Angolo di uscita gradi 23

D Altezza minima da terra mm 180

PRESTAZIONI PALE GOMMATE

Benna 6 in 1

Strappo della pala - benna* 2350

Strappo della pala - bracci* 2400

Carico di ribaltamento* kg 1160 - 1320

Carico operativo nominale in percentuale al carico di ribaltamento % 50

Capacità operativa nominale** kg Da 580 a 660

*Lo strappo della benna è calcolato con bracci pala standard.

**Capacità operativa nominale determinata in conformità con ISO 14397:2007 (a seconda della specifica).

MOTORE

Standard di emissione Stage V

Costruttore Perkins 404J‑E22T

Aspirazione Sovralimentato

Cilindrata litri Common rail iniezione diretta

N. di cilindri 4

Motore nominale giri/min 2800

Potenza nominale

Nominale ISO 14396 (SAE J1995 massima) kW (CV) 36,3 (49)

Coppia massima a 1600 giri/min Nm 190

Tipo di carburante Diesel

Filtro carburante Cartuccia sostituibile più pre‑filtro separatore d’acqua/sedimenti

Filtro dell’aria A doppio elemento

Filtro dell’olio e lubrificazione
Filtro spin‑on a portata piena Intervallo di  
manutenzione dell’olio motore 500 ore

Impianto di raffreddamento
Ad acqua, specifica per climi caldi. Ventola a spinta con 

pressione 1,0 bar. Serbatoio pressurizzato con bocchettone  
di riempimento integrale e vasca di compenso.

TRASMISSIONE

Costruttore Danfoss/Rexroth

Tipo Idrostatica

Velocità di marcia 0‑11 km/h in avanti e in retromarcia

PESO OPERATIVO

1CX (avambraccio fisso, 
tettuccio standard, benna 6 in 1 
e serbatoio carburante pieno)

1CX PLUS (avambraccio 
telescopico, cabina, benna 6 in 1 

e serbatoio carburante pieno)

kg 3240 3455 

IMPIANTO IDRAULICO

Impianti a centro aperto (pompa a ingranaggi) a 2800 giri/min l/min 45

Pressione massima del sistema bar 220

IMPIANTO ELETTRICO E STRUMENTAZIONE

Indicatori Livello carburante, contaore

Sistema di allarme 

Sistema acustico e visivo, spegnimento automatico, allarme cintura 
di sicurezza, temperatura elevata impianto di scarico/rigenerazione, 

accensione, fanali di lavoro, freno di stazionamento, alternatore, 
abbaglianti, pressione dell’olio motore, temperatura dell’acqua

Batteria 72 A/h

Pre‑cablaggio Lampeggiante

Avvisatore acustico Con comando anteriore e posteriore

Alternatore 85 amp (dotazione di serie per Stage V)

Luci di lavoro anteriori 2 LED regolabili da 2000 lumen

Luci di lavoro posteriori 2 LED regolabili da 2000 lumen



1
C
X

1
C
X

-1-1,5 -,5 0 m ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

3,5

4

3

2,5

2

1,5

1

,5

0 m

-,5

-1

-1,5

-2

-2,5

-3

-3,5

D

C

Q

B

P

S
T

J

R
O N

M

U

A

G

F

1
C
X

E
H

1
C
X

DIMENSIONI PALA - CON BENNA

Bracci corti Bracci lunghi

M Altezza di scarico m 2,10 2,16

N Altezza di carico m 2,50 2,58

O Altezza perno di incernieramento pala m 2,70 2,79

P Sbraccio al suolo (lama di usura orizzontale) m 0,80 0,86

Q Sbraccio massimo ad altezza piena m 0,71 0,75

R Sbraccio all’altezza massima con pala in posizione di scarico m 0,38 0,43

S Altezza minima profondità di scavo (lama di usura orizzontale) m 0,10 0,18

T Angolo di richiamo a terra gradi 39 39

U Angolo di scarico SAE gradi 41 42

Strappo della pala SAE - benna kgf 2350 2350

Capacità di sollevamento idraulico massima SAE kgf 1050 1000

DIMENSIONI PALA - CON FORCHE

Bracci corti Bracci lunghi

W Forche - lunghezza dei denti m 1,05 1,05

Forche - larghezza dei denti m 0,08 0,08

X Sbraccio forche a livello del suolo m 1,4 1,56

Y Sbraccio forche ad altezza piena m 1,31 1,35

Z Altezza di sollevamento forche - massima m 2,61 2,65

Distanza tra le forche - minima m 0,2 0,2

Distanza tra le forche - massima m 1,04 1,04

SWL a baricentri da 500 mm - avambraccio fisso kg 466 440

SWL a baricentri da 500 mm - avambraccio telescopico kg 513 454

Carico operativo nominale in percentuale al carico di  
ribaltamento ISO 14397‑1

% 50% 50%

DIMENSIONI TERNA

Avambraccio fisso Avambraccio telescopico

A Massima profondità di scavo SAE m 2,54 3,07

Massima profondità di scavo a fondo piatto da 2 piedi SAE m 2,50 3,05

Massima profondità di scavo a fondo piatto da 2,5 mm ISO 8812 m 1,99 2,67

B Sbraccio - da terra all’asse posteriore m 4,30 4,81

C Sbraccio - da terra dall’asse di rotazione m 3,36 3,88

D Sbraccio - alla massima altezza dall’asse di rotazione m 1,77 2,10

E Sbraccio laterale - dalla mezzeria della macchina m 3,87 4,36

F Altezza operativa SAE m 3,50 3,86

G Altezza massima di carico m 2,31 2,72

H Corsa totale del supporto braccio m 0,99 0,99

J Angolo di azionamento benna gradi 202 184

Forza di strappo alla benna kgf 2201 2201

Forza di strappo all’avambraccio kgf 1488 1488
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ATTREZZATURE PER PALE - MONTAGGIO DIRETTO

Benna GP Benna 6 in 1

Capacità SAE Capacità SAE

Larghezza mm Nominale m3 Nominale m3

1580 0,32 0,31

ATTREZZATURE PER PALE - BENNA A PROFILO STANDARD

Larghezza (comprese lame laterali. Larghezza senza lame 
laterali: sottrarre 25 mm)

Capacità SAE Peso (+ denti)

mm Nominale m3 A raso m3 kg Denti

230 0,03 0,02 51 2

305 0,04 0,04 52 3

460 0,06 0,05 54 3

610 0,08 0,06 57 4

BENNE PER FOSSATI

Capacità SAE Peso

Nominale m3 A raso m3 kg

Larghezza 1000 mm 0,12 0,10 52
ACCESSORI OPZIONALI

Pneumatici Dimensioni pneumatici 10 x 16,5 Solideal 12 strati

Comandi Comandi escavatore modello ISO+, comandi escavatore modello SAE+

Caratteristiche della macchina Cabina ROPS/FOPS totalmente vetrata, ventola ad altezza del viso

Protezioni macchina e cantiere
Lampeggiante, allarme di retromarcia, pattini in gomma per gli stabilizzatori,  

griglia di protezione del parabrezza

Attrezzature Flottante benna anteriore, attacco rapido benna escavatore, circuito ausiliario martello/bidirezionale

CARATTERISTICHE DI SERIE - CABINA E TETTUCCIO

Comandi EasyControl in SAE/ISO servo o SAE/ISO commutabile

Caratteristiche della macchina Luci stradali, specchietti esterni, luci da lavoro a LED

Attrezzature Attacco rapido manuale per minipala, circuito ausiliario pala anteriore da 45 l/min, traslatore 

Prestazioni Pala auto‑livellante

Assistenza LiveLink

LIVELLI DI RUMORE E VIBRAZIONE

Interno dB(A) 82

Esterno dB(A) 101

Vibrazione*
Le vibrazioni mano‑braccio non superano i 2,5 m/s² per tutte le mansioni 

tranne il movimento su strada dissestata, la cui media è 3,4 m/s² 

Vibrazioni corpo intero 0,29 m/s² 

*Calcolata sulla macchina a cabina 1CX.
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JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, Regno Unito ST14 5JP.  
Tel: ufficio vendite 02.48866401, ufficio marketing 02.48866501. Email: marketing.italia@jcb.com.  
Per scaricare le ultime informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2022 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione né trasmessa in qualsiasi forma o mediante  

qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiatura o altro senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni,  

capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non fare affidamento su di essi per quanto concerne  

la valutazione dell’idoneità ad una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre a un concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza  

alcun preavviso. Le foto e le caratteristiche riportate possono comprendere allestimenti e accessori opzionali o non disponibili in Italia. Tutte le immagini sono corrette al momento della stampa.  

Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.
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Potenza massima: 36 kW (49 CV)     Profondità di scavo massima: 3,08 m     Capacità della benna: 0,28 m3

UN’AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.


