
PORTAUTENSILI COMPATTO | 1CX 

POTENZA  
MASSIMA

36 kW (49 CV)

PROFONDITÀ  
MASSIMA DI SCAVO

3,08 m

CAPACITÀ  
DELLA BENNA

0,28 m3



LA VERSATILITÀ DELLA  
SERIE SITEMASTER
La terna compatta 1CX JCB è una delle macchine più 
versatili al mondo. Mettendo insieme un escavatore e 
una pala, si ottengono due macchine in una.

SITEMASTER PER TUTTI  
I LAVORI
La benna 6 in 1, l’attacco rapido 
della minipala e le tubazioni del 
circuito ausiliario rendono la 
macchina il portautensili ideale 
e consentono l’uso di svariate 
attrezzature idrauliche a  
montaggio anteriore e posteriore.



LA MANOVRABILITÀ DELLA  
SERIE SITEMASTER
Le dimensioni compatte di 1CX ne consentono 
il passaggio attraverso spazi ristretti, compresi gli 
ingressi, e lo rendono facilmente trasportabile.

RAGGIO DI STERZATA  
ECCEZIONALE
La sterzata a minipala e la 
capacità di ruotare attorno 
al suo asse consentono 
maggiore manovrabilità 
negli spazi ristretti.



LE PRESTAZIONI DELLA  
SERIE SITEMASTER
L’escavatore si sposta lateralmente lungo il telaio 
posteriore minimizzando la necessità di riposizionamento 
della macchina e offrendo migliore visibilità nelle 
operazioni di scavo in posizione decentrata.

AFFIDABILITÀ E DURATA
1CX Sitemaster è dotato di 
design a braccio pala potente e 
durevole in grado di raggiungere 
forze di sbraccio fino a 2350 kgf 
e altezza massima di carico fino 
a 2,6 m.



LA POTENZA E L’EFFICIENZA DELLA  
SERIE SITEMASTER
Su questa macchina compatta ed agile è installato un 
potente motore, che insieme alle sue capacità di carico e 
scavo gli consente di affrontare le operazioni più difficili.

MASSIMA POTENZA
La potenza impressionante, 
equivalente a un mini escavatore 
da 2,5 tonnellate è accompagnata 
da un avambraccio telescopico 
opzionale, che consente una 
profondità di scavo di 3,08 m e 
aumenta lo sbraccio di 0,5 m.



IL COMFORT DELLA SERIE SITEMASTER
La cabina e il tettuccio Sitemaster sono studiati per la 
protezione degli operatori e per il loro comfort tutto  
il giorno grazie a comandi ergonomici e intuitivi.

MAGGIORE VISIBILITÀ
Il boom stretto e l’avambraccio 
offrono una visibilità eccezionale 
durante lo scavo e il cofano a 
naso scosceso consente una 
visuale chiara della benna.



1CX
1CX JCB è fornito di attacco 
rapido della minipala, impianto 
idraulico da 45 litri al minuto e 
un avambraccio fisso da 2,55 m 
di serie, ed offre così prestazioni 
di minipala ed escavatore in un 
unico pacchetto.

1CX PLUS
Il modello 1CX PLUS ha 
funzionalità aggiuntive di 
serie, tra cui cabina con 
condizionatore per un maggiore 
comfort dell’operatore e 
avambraccio telescopico da 
3,08 m, che consente migliori 
sbraccio e profondità di scavo.



MODELLO 1CX 1CX PLUS

Motore Perkins Turbo da 2,2 L Perkins Turbo da 2,2 L

Potenza 36,3 kW (49 CV) 36,3 kW (49 CV)

Coppia 190 Nm 190 Nm

Trasmissione Idrostatica Idrostatica

Profondità di scavo 2,55 m fisso/ 
3,08 m telescopico 3,08 m solo telescopico

Capacità della benna 0,28 m3 0,28 m3

Altezza di carico 2,59 m 2,59 m

Portata idraulica 45 l/min portata standard 45 l/min portata standard

Peso operativo 3158 kg 3254 kg

Ruote 16", 16" 16", 16"

Cabina/tettuccio Solo tettuccio Cabina con  
condizionatore di serie

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DI SERIE
•	 Servocomando
•	 �Impianto idraulico  

a portata standard
•	 Retromarcia
•	 Traslatore

•	 Attacco per minipala
•	 Braccio pala auto‑livellante
•	 Trasmissione idrostatica
•	 Sterzata radiale a 360 gradi
•	 Luci di lavoro LED
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RICHIEDI UN 
PREVENTIVO

www.jcb.com

JCB SITEMASTER  
UNA SINGOLA MACCHINA PER 

SOSTITUIRE UNA FLOTTA INTERA

https://youtu.be/Q-bcKPZJ5uE?si=QdI3VvM3rwma6GMl
https://www.jcb.com/it-it/products/terne/1cx
https://www.jcb.com/it-it/products/terne/1cx

