
MINI ESCAVATORE | 85Z‑2 / 86C‑2 / 90Z‑2 / 100C‑2

PESO  
OPERATIVO

8350/9700 kg

POTENZA  
NETTA MOTORE

45,4 kW/52,4 kW

PROFONDITÀ  
DI SCAVO

3615/5090 mm

IMBATTIBILI



LA MIGLIORE POSTAZIONE DI LAVORO
Grazie al nuovo monitor ad un pavimento ampio e 
spazioso, e alla radio Bluetooth con vivavoce, le cabin  
e dei nostri midi escavatori Serie 2 da 8‑10 tonnellate 
offrono un ambiente di lavoro ideale.

CONTROLLO COMPLETO
Si possono memorizzare fino a 
10 differenti attrezzature e gestirle 
comodamente e in modo preciso 
grazie ai nuovi comandi elettro 
proporzionali. L’attacco rapido 
idraulico opzionale garantisce un 
cambio attrezzi rapido e sicuro.



PIÙ QUALITÀ
Il robusto supporto braccio per impieghi gravosi con 
perni dotati di boccole sostituibili ottimizza la vita utile 
e garantisce un passaggio sicuro per i tubi del gruppo 
di scavo. Solo componenti al top del mercato per 
prestazioni ai massimi livelli.

COSTRUITI PER DURARE
La carrozzeria completamente 
in acciaio e il robusto dozer a 
sezione scatolata fanno della 
qualità una parte integrante 
della macchina.



SICUREZZA E ACCESSIBILITÀ  
PER LA MANUTENZIONE
Telecamera di retromarcia, luci di lavoro a LED con 
sistema “follow me home”, sistema di indicazione di 
sovraccarico durante le operazioni di sollevamento  
e l’esclusivo sistema JCB 2GO di isolamento  
comandi, rendono il lavoro più sicuro.

FACILE MANUTENZIONE
Grazie alla batteria facilmente 
accessibile, ai tubi idraulici 
codificati con differenti colori 
e alla cabina ribaltabile di 30° 
la manutenzione dei midi sarà 
sempre rapida e semplice.



PRESTAZIONI POTENTI
Con un motore ad alte prestazioni Stage V e una 
pompa idraulica potente, la gamma da 8‑10 tonnellate 
è progettata per affrontare i compiti più impegnativi  
in qualsiasi ambiente.

BASSE EMISSIONI
Il potente motore JCB 
diesel by Kohler dispone 
di un sistema combinato 
DPF e DOC che richiede 
poca manutenzione e non 
necessita di AdBlue.



BASSI COSTI DI GESTIONE
Prima di iniziare il lavoro, tutte le funzioni della 
macchina vengono verificate e mostrate sullo 
schermo, mentre il sottocarro inclinato e di  
facile pulizia assicura tempi manutenzione rapidi.

BASSO CONSUMO  
DI CARBURANTE
L’arresto motore e il ritorno al 
minimo automatici, entrambi 
programmabili, contribuiscono a 
ridurre il consumo di carburante 
e le emissioni.



MODELLO 85Z‑2 / 86C‑2 / 90Z‑2 / 100C‑2

Sbraccio massimo 6596 / 7560 mm

Forza di strappo alla benna 57,1 / 72,2 kN

Intervalli di manutenzione 500 ore

Lunghezza di trasporto 5833 / 6860 mm

Altezza di trasporto 2706 mm

Larghezza di trasporto 2300 mm

SPECIFICHE

CARATTERISTICHE DI SERIE
•	�Intervalli di ingrassaggio  

boccole a 500 ore
•	�Sistema avanzato di verifica 

sovraccarico sollevamento 
•	�12 punti di ancoraggio
•	�Luci di lavoro LED
•	�Modelli ad ingombro zero  

o convenzionale

•	�5 anni di abbonamento  
al sistema LiveLink

•	�Luci “follow me home”
•	�Schermo da 7"
•	�Cabina deluxe
•	�Arresto e minimo automatici 

del motore programmabili
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PER SAPERNE DI PIÙ

MINI ESCAVATORI 8‑10T

“Tutto diventa più semplice quando puoi contare su una 
macchina che fa esattamente ciò di cui hai bisogno”.
DANNY JONES | NOLEGGIATORE e OPERATORE

www.jcb.com

https://go.jcb.com/uiI8z
https://go.jcb.com/uiI8A
https://go.jcb.com/uiI8y

